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質　疑　事　項 回　　答

既存診療支援棟の構造は免震構造ですか。
診療支援棟は7階建てと4階建てで構成しており、7階建て部分は免
震構造、4階建て部分は耐震構造になります。
外来機能強化棟と接続する予定位置は4階建ての耐震構造です。

1階4500ｍｍ、2階4200ｍｍ、3階3600ｍｍ、4階3600ｍｍになりま
す。

山梨大学（医病）外来機能強化棟（仮称）新営その他基本設計業務（建築）

設計支援業務として専門の医療コンサルタント業者の支援を求めるとありま
すが、参加表明時ではなく、技術提案時に協力事務所として記入する必
要がありますか。

必要ありません。

技術提案書提出の体裁はクリップ留めと考えてよろしいですか。 クリップ留めと考えてよいです。

今回の外来機能強化棟と接続する既存診療支援棟の階高をご教示くださ
い。

昨年度（令和４年度）の年間外来者数と1日平均の外来者数について、統
計数値の御提示をお願い致します。

前年度は集計中ですが、令和３年度の平均外来患者数は1300人と
なります。（本学附属病院ホームページの「病院情報の公表」に掲載）

参考資料３、４より、外来診療科が4フロアーに分散されています。
それぞれのフロアに外来者の集客人数は、どの程度の人数が各階に振分
けられると予測されたものでしょうか？各階毎の予測集客外来者数を御教
示下さい。

詳細につきましては、設計業務契約後にご提示いたします。

参考資料３、４の平面図に「スタッフ通路」の記載がありますが、避難廊下
扱いが出来るものと考えて宜しいでしょうか。御教示下さい。

よろしいです。
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