
変更指示範囲

適用に修正

変更図

適用から適用しないに修正

適用から適用しないに修正

　○揚水井

　掘削工法は下記による。

配管材料は（　　下記による。　　図示による。）

 

● 

空
気
調
和
設
備

　

○  ○  ○ 　亜鉛鉄板　　○普通鋼板（厚１．６mm）

　
　

排
煙
設
備

 　ダクト ●　 設計温湿度

 ○　 鋼板製煙道

 ●　 ダクト

 ● 　チャンバー

 ●　 ダンパー

 ●　 配管材料

 鋼板厚（○３．２mm　○４．５mm）

　　　　　　　 ●アングルフランジ工法　　　　）

 ●
 ○　 高圧１ダクト（範囲は図示による。）

 （１） 　　 内貼を施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。
 （２）　　　空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び
　　　ダクト系で消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設ける。なお、

 （３）　　　外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーは雨水の滞留のない

 （１）風量調節ダンパー　　　
 （２）逆流防止ダンパー　

外　気
一般系統 一般系統

温　度 湿　度 温　度 湿　度 温　度 湿　度 温　度 湿　度
夏　季 ℃ ％
冬　季 ℃ ％

屋　　　内

 ●　 ダクト  ●
　 　　　　　　●アングルフランジ工法　　　　　）

 ● 　スパイラルダクト（〇塩ビコーテイング●亜鉛メッキ鉄板）
 ○　 高圧１ダクト（範囲は図示による。）
 ○ 　厨房系統の排気用ダクトは、標準仕様書第３編２．２．２．２のダクトの
 　板厚の項より１番手厚いものとする。（範囲は図示による。）

 　シールする
 　排気ダクト

 ○　 厨房系統 　○浴室（シャワー室、脱衣所を含む）
 〇RI管理区域内の排気ダクト（N＋Aシール）

 ● 　ダンパー

 ● 　チャンバー  空気調和設備の当該項目による。

 〇 　保温  〇 　全熱交換ユニット用の外気取入れダクトの保温の仕様及び範囲は図示に

 ○
 ○　 （　○厨房　　○湯沸室　）の隠ぺい部ダクトの保温の仕様及び範囲は図
　 全熱交換ユニット用の排気用ダクトの保温の仕様及び範囲は図示による。

　

●  ● 　システム構成
 　その他

 別図による。

 ○ 　電気計装用配線

 屋外・屋内露出の電線は、図面に特記がなければ金属管配線とする。
 天井内隠ぺいの配線は、図面に特記がなければケーブル配線とする。

　
　

自
動
制
御
設
備

　

●

　
　

換
気
設
備

 ○  ○ 　パネル形　（○天井取付　　○壁取付）
 ○ 　スリット形（○天井取付　　○壁取付）
 ○ 　ダンパー形（○天井内取付　○　　　）

 　排煙口の形式

 ○ 　排煙風量測定  建築設備定期検査業務基準書 ２０１６年版（(一財)日本建築設備･昇降
 機センター）の排煙風量の検査方法に準じる。

 　排煙口開放及び ○  ○ 　電気式（遠隔操作 ○要　○不要）
 　復帰方式

 ○  ○ 　個別感知フラッシュ方式（　　）

　

●
衛
生
器
具
設
備

 　及びその組み込

 ○  ○ 　ＡＣ電源　　○自己発電　　○

 　衛生器具ユニッ  図示による。

 ○

　

●
給
水
設
備

 ●配管材料

 　自動水栓の
 　電源種別

 　み小便器

 　自動洗浄装置

　

●

　
　

排
水
設
備

 ○
　 排水管
 　台所流し等の

 ○ 　満水試験継手  図示の位置に取り付ける。

 ○ 　放流納付金等  ○要（本工事（　　　　　　　）　○別途）　　○不要

　

○

　
　

給
湯
設
備

　

○

　
　

消
火
設
備

 ○ 　機　材

 ○ 　施　工

 ○

　

○  　一般事項

 ○　 機　材

 ○ 　施　工

　
　

特
殊
ガ
ス
等
設
備
工
事

　　　大きさはSAﾁｬﾝﾊﾞｰ・RAﾁｬﾝﾊﾞｰへ450×450各1箇所　計6箇所

　　　ように施工する。

 　の系統

　 よる。

 　示による。

　 ト

 ●　 弁類

 ○　 油面制御装

 ●
　 消音内貼
　 保温及び

 ●　 図面に特記なき場合の耐圧は、ＪＩＳ又はＪＶ５Ｋ とする。
 ● 　ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。
 ○ 　ファンコイルユニットと冷温水管の接続部（往･還）には、ボール弁を取

 制御盤には（○給油ポンプ制御 ○返油ポンプ制御 ○漏えい検知警報 
 ○満油警報 ○減油警報 ○遠隔警報）の端子を設ける。なお、フロートスイ
 ッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。

 標準仕様書第２編３．１．４によるほか、次による。
 ○蒸気還り管の保温不要（屋内露出は除く。）
 ○還気ダクトの保温要（保温の厚さ２５㎜、範囲は図示による。）
 ○外気ダクトの保温要（保温の厚さ２５㎜、範囲は図示による。）
 ○膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は、標準仕様書
 　第２編３．１．４の温水管の項による。
 ○建物内のエア抜き管の保温は、標準仕様書第２編３．１．４の温水管の項
 　による。（エア抜き弁以降の配管は除く。）
 ○空気調和機、ファンコイルユニットの排水管の保温は、標準仕様書第２編
 　３．１．５の排水管の項による。
 ●冷媒管の保温外装は次による。

 　付ける。

   置

 （２）油管　　　　　　○

 （１）蒸気管　往管　　●

 ○

 ○  ○ 　親ﾒｰﾀｰ（○現地表示式(直読式)　○遠隔表示式(○電文式　○ﾊﾟﾙｽ式)）
         （○貸与品　○ 　　　　　）

 ○   子ﾒｰﾀｰ（○現地表示式(直読式)　○遠隔表示式(○電文式　○ﾊﾟﾙｽ式)）
         （○買取り　○　　 　　　）

　 量水器

 ○  ○   水道事業者指定品（○ 貸与品　○買取り）　　　○標準図ＭＣ形   量水器桝

 ○  ○   図面に特記なき場合の耐圧は、５Ｋ とする。
 ○   ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。
 ○   水道直結部分の耐圧は、１０Ｋとする。

   弁類

 ○  ○   水栓柱

   管の地中埋設 ○  埋設深さ（管の上端深さ）は原則として、

　　　　　その他の部分は（○３００mm　○　　　mm）以上とする。

 ○ 　建築物導入部  ○　 建築物導入部の変位吸収方法は、標準図（建築物導入部の変位吸収配

　（○（ａ）　○（ｂ）　○（ｃ））
 ○ 　別図による。

 ○　 引込納付金等  ○　 要（○本工事（　　　　　　　）　○別途）　　○不要

   深さ 　　　　　車両通行部分は（○６００mm　○　　　mm）

　 管要領　）による。

配管材料は（　　下記による。　　図示による。） ○  ●

　　　　　　　　　　　 他の部分は（１）による。
　　　　　　　　　　　 以降の地中埋設配管は（○　　　　）とし、
　　　　　　　　　　　 引き込みは水道事業者の指定により、量水器 （３）水道直結配管　○
　　　　　　　　　　 ○
 （２）地中埋設配管　○架橋ポリエチレン管
　　　　　　　　　　 〇塩ビライニング鋼管(VA)
 （１）一般配管　　　〇塩ビライニング鋼管(VB）

 湯沸器の給排気筒（二重管）の隠ぺい箇所は保温を行う。なお、保温の

 ○  ○ 　図示による。（特記なき場合の耐圧は、５Ｋ とする。）
 ○ 　ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。

 ○

 　弁類

　 保温

 種別は標準仕様書第２編 ３.１.５表２.３.５のｈ・（イ）・Ⅸとする。

 ●　 配管材料

 （１）屋内　　汚水管・雑排水管・通気管

 （２）屋外　　第一桝まで 　○リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管
　　　　　　　　　　　　　　●下水道用硬質ポリ塩化ビニル管

　　　　　　　 桝間 　　　　●下水道用硬質ポリ塩化ビニル管

配管材料は（　　下記による。　　図示による。） ●  ○

 ○　 配管材料

 ○

配管材料は（　　下記による。　　図示による。） ○  ○

 ○　 配管材料

　

○　
　

　

ガ
ス
設
備

 　屋内消火栓種別

（１）屋内消火栓　一般 〇配管用炭素鋼鋼管（白）
　　　　　　　　　地中 ○
（２）連結送水管　一般 ○
　　　　　　　　　地中 ○
（３）　　　　　　　　 ○

 ○  ○ 　広範囲型２号消火栓　　○易操作性１号消火栓　　○１号消火栓

 ○ 　屋内消火栓開閉  ○ 　１０Ｋ

 ○ 　地中埋設配管の  外面被覆鋼管の呼び径１００Ａ以下はねじ接合とする。

 ○  ○ 　屋外露出部分　○有（○ｅ２・(ハ)・Ⅶ　○　　　　　）　○無

 ○ 　不活性ガス消火  別図による。

 ○  別図による。

 　保温

 　泡消火設備

 ○２号消火栓

　 弁

 　接合

 　設備

配管材料は（　　下記による。　　図示による。） ○  ○ ○　 配管材料

　　　　　　　 還管　　○

 （３）冷温水管　　　　○

 （４）冷却水管　　　　○

 （５）ドレン管　　　　○　配管用炭素鋼鋼管(白)　耐火二層管

 （６）冷媒管　　　　　○　断熱材被覆銅管

 ●屋外露出箇所　（●ガルバリウム鋼板）
 ●屋内露出箇所　（●樹脂製化粧ケース）
 ○図示による

 ○　ファンコイルバルブ(冷温水)　青銅弁(ドレン)

　　○窒素ガス（○高純度　○一般）　○ヘリウムガス（○高純度　○一般）

　　○水素ガス（○高純度　○一般）　○酸素ガス（一般）

　　○アルゴンガス（○高純度　○一般）　○炭酸ガス（一般）

　　○圧縮空気（○高純度　○一般）　○圧縮空気（空気圧縮機）

　１）ガスの種別は、下記による。

 ○ 　一般事項

　○ 酸素　○ 亜酸化窒素（笑気）　○ 治療用空気

　○ 吸引（○ 水封式　○ 油回転式）　○麻酔ガス排除（排ガス）

  ○ 圧縮空気（○ 治療用　○手術機器駆動用）

○ 二酸化炭素

  ○　　 手術器械駆動用窒素

 １）ガスの種別は、下記による。

　
　

医
療
ガ
ス
設
備
工
事

　

○

 　ガス漏れ警報器

 ○  ○
 ○

 ○  ○ 　本工事（図示による）　○別途工事
 　外部警報端子（○無　○有　）

   親メーター（○実測式　○パルス式　）（○貸与品　○　　　　　　）

 　子メーター（○実測式　○パルス式　）（○買取り　○　　　　　　）

 　メーター

 ○都市ガス　　　一般ガス導管事業者の供給規定による。

 ○液化石油ガス

配管材料は（　　下記による。　　図示による。） ○  ○

　

○
 ○ 　システム構成
　 その他

 ○

 ○

 ○ 　○　　図面に特記なき場合の耐圧は、５Ｋ とする。

 　配管材料

 　量水器

 　弁類

　
　

雨
水
利
用
設
備

　別図による

　○現地表示式（直読式）　○遠隔表示式（パルス式）

　（２）集水管　　○
　（１）一般配管　○

配管材料は（　　下記による。　　図示による。） ○  ○

　
○

　
　

さ
く
井
設
備

 ○ 　事前調査 　下記の項目について事前調査を行う。

○地中熱交換井

 ○ 　掘削

　○既設井分布調査

　○法的規制調査

　○地表探査

（測定方式：直流型方式）
（探査方法：電気探査の比例抵抗法）

（解析方法：標準曲線法）
（熱応答試験方法：　　　　　　　）

（騒音・振動測定）

　○既設井分布調査

　○法的規制調査

　○地質情報の収集、整理

　○代表井による熱交換効率の把握

　○周辺環境調査

　○パーカッション式

　○ロータリー式

　○ダウンザホールハンマ式

 ● 　撤去内容

 　発生材の処理等

　

●

　
　

撤
去
工
事

　図示による。

　発生材の処理は、下記による

　　 2）使用場所

　　 1）品　　名

　(2)　現場において再利用するもの

　　 1）品　　名　アスベスト　　　　　　　2）集積場所　監督職員と協議

　(1)　特別管理産業廃棄物

 ●

　　 1）品　　名

　(3)　再生資源化するもの

　(4)　その他の発生材

　　 1）品　　名　　　　　　　　　　　　　2）処理方法

 ○ 　試験 地中熱交換器挿入完了後の水圧試験は下記による。

　○ロータリーパーカッション式

　○回転振動式

　（第3編1.1.3）

 　[第3編1.1.1]

　（第3編1.14.1

 　[第3編1.2.1］

　　～3）

　（第3編1.14.4）

 　[第3編1.2.1]

　（第3編1.15.6

 　[第3編1.3.1］

　　～14）

　（第2編2.1.1

 　[第2編2.1.1]

　　～2）

　（第3編1.14.1

 　[第3編1.2.1］

　　～3）

　（第3編1.15.6）

 　[第3編1.3.1]

　（第3編1.14.4）

 　[第3編1.2.1]

　（第2編3.1.4）

 　[第2編3.1.3]

　（第3編1.14.1）

 　[第3編1.2.1]

　（第4編1.5.1）

 　[第4編1.2.1]

　（第5編1.1.7）

 　[第5編1.1.1]

　（第5編1.1.3）

 　[第5編1.1.1]

　（第2編2.1.2）

 　[第2編2.1.1]

　（第11編2.1.1

　　～3）

　（第11編2.2.1）

　＜第5編1.1.1

　＜第5編2.1.1

　　～2.4.3＞

　＜第5編3.1.1

　　～3.2.8＞

 　＜第3編1.2.1

　　～4＞

　　～2＞

　　～14）

  ＜第2編2.1.1＞

　　～2.3.1）

　（第2編2.2.1

 　[第2編2.1.1]

　　～6）

　（第2編3.1.1

 　[第2編3.1.1]

　　～2）

 　[第2編3.1.3]

　（第2編2.3.5） 　（第2編2.2.16）

 　[第2編2.1.1]

　（第2編2.2.1

 　[第2編2.2.1]

　　～6）

　（第2編2.2.23）

 　[第2編2.1.1]

　（第2編2.7.2）

 　[第2編2.5.2]

　（第5編1.8.4）

 　[第5編1.1.1]

　（第2編2.2.1

 　[第2編2.2.1]

　　～6）

　（第2編3.1.5）

 　[第2編3.1.3]

　（第2編2.1.2）

 　[第2編2.1.1]

  ＜第2編2.1.1＞

　（第2編2.1.2）

 　[第2編2.1.1]

　（第6編2.1.1）

 　[第6編2.1.1]

　（第5編1.5.2）

 　[第5編1.2.1]

　（第5編1.5.2）

 　[第5編1.2.1]

　（第2編3.1.5）

 　[第2編3.1.3]

　（第5編1.5.6）

 　[第5編1.2.2]

　（第5編1.5.8）

　（第2編2.1.2）

 　[第2編2.1.1]

　（第11編1.1.1

　　～3）

　（第6編2.1.7）

 　[第6編2.1.1]

　（第6編2.1.3）

 　[第6編2.1.1]

　（第6編3.1.1）

　（第5編1.9.1）

 　[第5編1.1.1]

　（第2編2.2.16）

 　[第2編2.1.1]

　（第2編2.1.2）

 　[第2編2.1.1]

　（第7編1.2.1）

　（第7編2.1.1）

　（第7編3.1.1）

 　[第1編4.1.1

　　～4.2.4]

 　[第1編5.1.1

　　～2]

　（第7編3.1.4）

36.5℃

―2.0℃

26.0℃

22.0℃

43.0％

52.0％

成行

成行

配管用炭素鋼鋼管　圧力配管用炭素鋼鋼管

配管用炭素鋼鋼管　圧力配管用炭素鋼鋼管

配管用炭素鋼鋼管　圧力配管用炭素鋼鋼管

配管用炭素鋼鋼管

●

　　　　　　　　　　　　　　●保温有部分は耐火二層管
　　　　　　　　　　　　　　●保温無部分は硬質塩化ビニル管

低温室

 ●

　 　　　　　　材質〇亜鉛メッキ鉄板〇塩ビコーテイング●ステンレス鉄板

 　　RI区域は図示とする。

　 ※塩ビコーティングダクトは全てフランジ接合

　 ※塩ビコーティングダクトは全てフランジ接合

※湿度の変動範囲は±１０％とする。

　　　　　　　　　　　　　　●ポリ粉体ライニング鋼管

 （３）防火ダンパー　

 （１）風量調節ダンパー　　　
 （２）逆流防止ダンパー　
 （３）防火ダンパー　
 （４）チャッキダンパー　

2）処理方法　「予防規則」、「技術指針」及び関係法令に従い適切に処理する
　　　　　　　ものとする。

 ●

 〇 〇

 ●  ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●  ●

 ●  ●

 ●  ●

 ●
 ●  ●

 〇
 〇  〇

　　　　　　　　　　　　　　●高温排水はＳＧＰ（黒）

高温水管の勾配は1/150～1/250で水抜き及び空気抜きが容易にできるように
適切にとる。

23.0±2

23.0±2℃
℃ 50.0±10℃

℃50.0±10

 〇

 ○ ●

　 スパイラルダクト（●亜鉛鉄板●塩ビコーテイング）

 　低圧ダクト（○コーナーボルト工法（長辺の長さが1,500mm以下の部分）

　　　　　　　 材質●亜鉛メッキ鉄板　●塩ビコーテイング鋼板

 　低圧ダクト（○コーナーボルト工法（長辺の長さが1,500mm以下の部分）
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変更指示範囲 変更前

　○揚水井

　掘削工法は下記による。

配管材料は（　　下記による。　　図示による。）

 

● 

空
気
調
和
設
備

　

○  ○  ○ 　亜鉛鉄板　　○普通鋼板（厚１．６mm）

　
　

排
煙
設
備

 　ダクト ●　 設計温湿度

 ○　 鋼板製煙道

 ●　 ダクト

 ● 　チャンバー

 ●　 ダンパー

 ●　 配管材料

 鋼板厚（○３．２mm　○４．５mm）

 　低圧ダクト（●コーナーボルト工法（長辺の長さが1,500mm以下の部分）
　　　　　　　 ●アングルフランジ工法　　　　）

 ●
 ○　 高圧１ダクト（範囲は図示による。）

 （１） 　　 内貼を施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。
 （２）　　　空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び
　　　ダクト系で消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設ける。なお、

 （３）　　　外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーは雨水の滞留のない

 （１）風量調節ダンパー　　　
 （２）逆流防止ダンパー　

外　気
一般系統 一般系統

温　度 湿　度 温　度 湿　度 温　度 湿　度 温　度 湿　度
夏　季 ℃ ％
冬　季 ℃ ％

屋　　　内

 ●　 ダクト  ● 　低圧ダクト（●コーナーボルト工法（長辺の長さが1,500mm以下の部分）
　 　　　　　　●アングルフランジ工法　　　　　）

 ● 　スパイラルダクト（〇塩ビコーテイング●亜鉛メッキ鉄板）
 ○　 高圧１ダクト（範囲は図示による。）
 ○ 　厨房系統の排気用ダクトは、標準仕様書第３編２．２．２．２のダクトの
 　板厚の項より１番手厚いものとする。（範囲は図示による。）

 　シールする
 　排気ダクト

 ○　 厨房系統 　○浴室（シャワー室、脱衣所を含む）
 〇RI管理区域内の排気ダクト（N＋Aシール）

 ● 　ダンパー

 ● 　チャンバー  空気調和設備の当該項目による。

 〇 　保温  〇 　全熱交換ユニット用の外気取入れダクトの保温の仕様及び範囲は図示に

 ○
 ○　 （　○厨房　　○湯沸室　）の隠ぺい部ダクトの保温の仕様及び範囲は図
　 全熱交換ユニット用の排気用ダクトの保温の仕様及び範囲は図示による。

　

●  ● 　システム構成
 　その他

 別図による。

 ○ 　電気計装用配線

 屋外・屋内露出の電線は、図面に特記がなければ金属管配線とする。
 天井内隠ぺいの配線は、図面に特記がなければケーブル配線とする。

　
　

自
動
制
御
設
備

　

●

　
　

換
気
設
備

 ○  ○ 　パネル形　（○天井取付　　○壁取付）
 ○ 　スリット形（○天井取付　　○壁取付）
 ○ 　ダンパー形（○天井内取付　○　　　）

 　排煙口の形式

 ○ 　排煙風量測定  建築設備定期検査業務基準書 ２０１６年版（(一財)日本建築設備･昇降
 機センター）の排煙風量の検査方法に準じる。

 　排煙口開放及び ○  ○ 　電気式（遠隔操作 ○要　○不要）
 　復帰方式

 ○  ○ 　個別感知フラッシュ方式（　　）

　

●
衛
生
器
具
設
備

 　及びその組み込

 ○  ○ 　ＡＣ電源　　○自己発電　　○

 　衛生器具ユニッ  図示による。

 ○

　

●
給
水
設
備

 ●配管材料

 　自動水栓の
 　電源種別

 　み小便器

 　自動洗浄装置

　

●

　
　

排
水
設
備

 ○
　 排水管
 　台所流し等の

 ○ 　満水試験継手  図示の位置に取り付ける。

 ○ 　放流納付金等  ○要（本工事（　　　　　　　）　○別途）　　○不要

　

○

　
　

給
湯
設
備

　

○

　
　

消
火
設
備

 ○ 　機　材

 ○ 　施　工

 ○

　

○  　一般事項

 ○　 機　材

 ○ 　施　工

　
　

特
殊
ガ
ス
等
設
備
工
事

　　　大きさはSAﾁｬﾝﾊﾞｰ・RAﾁｬﾝﾊﾞｰへ450×450各1箇所　計6箇所

　　　ように施工する。

 　の系統

　 よる。

 　示による。

　 ト

 ●　 弁類

 ○　 油面制御装

 ●
　 消音内貼
　 保温及び

 ●　 図面に特記なき場合の耐圧は、ＪＩＳ又はＪＶ５Ｋ とする。
 ● 　ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。
 ○ 　ファンコイルユニットと冷温水管の接続部（往･還）には、ボール弁を取

 制御盤には（○給油ポンプ制御 ○返油ポンプ制御 ○漏えい検知警報 
 ○満油警報 ○減油警報 ○遠隔警報）の端子を設ける。なお、フロートスイ
 ッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。

 標準仕様書第２編３．１．４によるほか、次による。
 ○蒸気還り管の保温不要（屋内露出は除く。）
 ○還気ダクトの保温要（保温の厚さ２５㎜、範囲は図示による。）
 ○外気ダクトの保温要（保温の厚さ２５㎜、範囲は図示による。）
 ○膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は、標準仕様書
 　第２編３．１．４の温水管の項による。
 ○建物内のエア抜き管の保温は、標準仕様書第２編３．１．４の温水管の項
 　による。（エア抜き弁以降の配管は除く。）
 ○空気調和機、ファンコイルユニットの排水管の保温は、標準仕様書第２編
 　３．１．５の排水管の項による。
 ●冷媒管の保温外装は次による。

 　付ける。

   置

 （２）油管　　　　　　○

 （１）蒸気管　往管　　●

 ○

 ○  ○ 　親ﾒｰﾀｰ（○現地表示式(直読式)　○遠隔表示式(○電文式　○ﾊﾟﾙｽ式)）
         （○貸与品　○ 　　　　　）

 ○   子ﾒｰﾀｰ（○現地表示式(直読式)　○遠隔表示式(○電文式　○ﾊﾟﾙｽ式)）
         （○買取り　○　　 　　　）

　 量水器

 ○  ○   水道事業者指定品（○ 貸与品　○買取り）　　　○標準図ＭＣ形   量水器桝

 ○  ○   図面に特記なき場合の耐圧は、５Ｋ とする。
 ○   ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。
 ○   水道直結部分の耐圧は、１０Ｋとする。

   弁類

 ○  ○   水栓柱

   管の地中埋設 ○  埋設深さ（管の上端深さ）は原則として、

　　　　　その他の部分は（○３００mm　○　　　mm）以上とする。

 ○ 　建築物導入部  ○　 建築物導入部の変位吸収方法は、標準図（建築物導入部の変位吸収配

　（○（ａ）　○（ｂ）　○（ｃ））
 ○ 　別図による。

 ○　 引込納付金等  ○　 要（○本工事（　　　　　　　）　○別途）　　○不要

   深さ 　　　　　車両通行部分は（○６００mm　○　　　mm）

　 管要領　）による。

配管材料は（　　下記による。　　図示による。） ○  ●

　　　　　　　　　　　 他の部分は（１）による。
　　　　　　　　　　　 以降の地中埋設配管は（○　　　　）とし、
　　　　　　　　　　　 引き込みは水道事業者の指定により、量水器 （３）水道直結配管　○
　　　　　　　　　　 ○
 （２）地中埋設配管　○架橋ポリエチレン管
　　　　　　　　　　 〇塩ビライニング鋼管(VA)
 （１）一般配管　　　〇塩ビライニング鋼管(VB）

 湯沸器の給排気筒（二重管）の隠ぺい箇所は保温を行う。なお、保温の

 ○  ○ 　図示による。（特記なき場合の耐圧は、５Ｋ とする。）
 ○ 　ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。

 ○

 　弁類

　 保温

 種別は標準仕様書第２編 ３.１.５表２.３.５のｈ・（イ）・Ⅸとする。

 ●　 配管材料

 （１）屋内　　汚水管・雑排水管・通気管

 （２）屋外　　第一桝まで 　○リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管
　　　　　　　　　　　　　　●下水道用硬質ポリ塩化ビニル管

　　　　　　　 桝間 　　　　●下水道用硬質ポリ塩化ビニル管

配管材料は（　　下記による。　　図示による。） ●  ○

 ○　 配管材料

 ○

配管材料は（　　下記による。　　図示による。） ○  ○

 ○　 配管材料

　

○　
　

　

ガ
ス
設
備

 　屋内消火栓種別

（１）屋内消火栓　一般 〇配管用炭素鋼鋼管（白）
　　　　　　　　　地中 ○
（２）連結送水管　一般 ○
　　　　　　　　　地中 ○
（３）　　　　　　　　 ○

 ○  ○ 　広範囲型２号消火栓　　○易操作性１号消火栓　　○１号消火栓

 ○ 　屋内消火栓開閉  ○ 　１０Ｋ

 ○ 　地中埋設配管の  外面被覆鋼管の呼び径１００Ａ以下はねじ接合とする。

 ○  ○ 　屋外露出部分　○有（○ｅ２・(ハ)・Ⅶ　○　　　　　）　○無

 ○ 　不活性ガス消火  別図による。

 ○  別図による。

 　保温

 　泡消火設備

 ○２号消火栓

　 弁

 　接合

 　設備

配管材料は（　　下記による。　　図示による。） ○  ○ ○　 配管材料

　　　　　　　 還管　　○

 （３）冷温水管　　　　○

 （４）冷却水管　　　　○

 （５）ドレン管　　　　○　配管用炭素鋼鋼管(白)　耐火二層管

 （６）冷媒管　　　　　○　断熱材被覆銅管

 ●屋外露出箇所　（●ガルバリウム鋼板）
 ●屋内露出箇所　（●樹脂製化粧ケース）
 ○図示による

 ○　ファンコイルバルブ(冷温水)　青銅弁(ドレン)

　　○窒素ガス（○高純度　○一般）　○ヘリウムガス（○高純度　○一般）

　　○水素ガス（○高純度　○一般）　○酸素ガス（一般）

　　○アルゴンガス（○高純度　○一般）　○炭酸ガス（一般）

　　○圧縮空気（○高純度　○一般）　○圧縮空気（空気圧縮機）

　１）ガスの種別は、下記による。

 ○ 　一般事項

　○ 酸素　○ 亜酸化窒素（笑気）　○ 治療用空気

　○ 吸引（○ 水封式　○ 油回転式）　○麻酔ガス排除（排ガス）

  ○ 圧縮空気（○ 治療用　○手術機器駆動用）

○ 二酸化炭素

  ○　　 手術器械駆動用窒素

 １）ガスの種別は、下記による。

　
　

医
療
ガ
ス
設
備
工
事

　

○

 　ガス漏れ警報器

 ○  ○
 ○

 ○  ○ 　本工事（図示による）　○別途工事
 　外部警報端子（○無　○有　）

   親メーター（○実測式　○パルス式　）（○貸与品　○　　　　　　）

 　子メーター（○実測式　○パルス式　）（○買取り　○　　　　　　）

 　メーター

 ○都市ガス　　　一般ガス導管事業者の供給規定による。

 ○液化石油ガス

配管材料は（　　下記による。　　図示による。） ○  ○

　

○
 ○ 　システム構成
　 その他

 ○

 ○

 ○ 　○　　図面に特記なき場合の耐圧は、５Ｋ とする。

 　配管材料

 　量水器

 　弁類

　
　

雨
水
利
用
設
備

　別図による

　○現地表示式（直読式）　○遠隔表示式（パルス式）

　（２）集水管　　○
　（１）一般配管　○

配管材料は（　　下記による。　　図示による。） ○  ○

　
○

　
　

さ
く
井
設
備

 ○ 　事前調査 　下記の項目について事前調査を行う。

○地中熱交換井

 ○ 　掘削

　○既設井分布調査

　○法的規制調査

　○地表探査

（測定方式：直流型方式）
（探査方法：電気探査の比例抵抗法）

（解析方法：標準曲線法）
（熱応答試験方法：　　　　　　　）

（騒音・振動測定）

　○既設井分布調査

　○法的規制調査

　○地質情報の収集、整理

　○代表井による熱交換効率の把握

　○周辺環境調査

　○パーカッション式

　○ロータリー式

　○ダウンザホールハンマ式

 ● 　撤去内容

 　発生材の処理等

　

●

　
　

撤
去
工
事

　図示による。

　発生材の処理は、下記による

　　 2）使用場所

　　 1）品　　名

　(2)　現場において再利用するもの

　　 1）品　　名　アスベスト　　　　　　　2）集積場所　監督職員と協議

　(1)　特別管理産業廃棄物

 ●

　　 1）品　　名

　(3)　再生資源化するもの

　(4)　その他の発生材

　　 1）品　　名　　　　　　　　　　　　　2）処理方法

 ○ 　試験 地中熱交換器挿入完了後の水圧試験は下記による。

　○ロータリーパーカッション式

　○回転振動式

　（第3編1.1.3）

 　[第3編1.1.1]

　（第3編1.14.1

 　[第3編1.2.1］

　　～3）

　（第3編1.14.4）

 　[第3編1.2.1]

　（第3編1.15.6

 　[第3編1.3.1］

　　～14）

　（第2編2.1.1

 　[第2編2.1.1]

　　～2）

　（第3編1.14.1

 　[第3編1.2.1］

　　～3）

　（第3編1.15.6）

 　[第3編1.3.1]

　（第3編1.14.4）

 　[第3編1.2.1]

　（第2編3.1.4）

 　[第2編3.1.3]

　（第3編1.14.1）

 　[第3編1.2.1]

　（第4編1.5.1）

 　[第4編1.2.1]

　（第5編1.1.7）

 　[第5編1.1.1]

　（第5編1.1.3）

 　[第5編1.1.1]

　（第2編2.1.2）

 　[第2編2.1.1]

　（第11編2.1.1

　　～3）

　（第11編2.2.1）

　＜第5編1.1.1

　＜第5編2.1.1

　　～2.4.3＞

　＜第5編3.1.1

　　～3.2.8＞

 　＜第3編1.2.1

　　～4＞

　　～2＞

　　～14）

  ＜第2編2.1.1＞

　　～2.3.1）

　（第2編2.2.1

 　[第2編2.1.1]

　　～6）

　（第2編3.1.1

 　[第2編3.1.1]

　　～2）

 　[第2編3.1.3]

　（第2編2.3.5） 　（第2編2.2.16）

 　[第2編2.1.1]

　（第2編2.2.1

 　[第2編2.2.1]

　　～6）

　（第2編2.2.23）

 　[第2編2.1.1]

　（第2編2.7.2）

 　[第2編2.5.2]

　（第5編1.8.4）

 　[第5編1.1.1]

　（第2編2.2.1

 　[第2編2.2.1]

　　～6）

　（第2編3.1.5）

 　[第2編3.1.3]

　（第2編2.1.2）

 　[第2編2.1.1]

  ＜第2編2.1.1＞

　（第2編2.1.2）

 　[第2編2.1.1]

　（第6編2.1.1）

 　[第6編2.1.1]

　（第5編1.5.2）

 　[第5編1.2.1]

　（第5編1.5.2）

 　[第5編1.2.1]

　（第2編3.1.5）

 　[第2編3.1.3]

　（第5編1.5.6）

 　[第5編1.2.2]

　（第5編1.5.8）

　（第2編2.1.2）

 　[第2編2.1.1]

　（第11編1.1.1

　　～3）

　（第6編2.1.7）

 　[第6編2.1.1]

　（第6編2.1.3）

 　[第6編2.1.1]

　（第6編3.1.1）

　（第5編1.9.1）

 　[第5編1.1.1]

　（第2編2.2.16）

 　[第2編2.1.1]

　（第2編2.1.2）

 　[第2編2.1.1]

　（第7編1.2.1）

　（第7編2.1.1）

　（第7編3.1.1）

 　[第1編4.1.1

　　～4.2.4]

 　[第1編5.1.1

　　～2]

　（第7編3.1.4）

36.5℃

―2.0℃

26.0℃

22.0℃

43.0％

52.0％

成行

成行

配管用炭素鋼鋼管　圧力配管用炭素鋼鋼管

配管用炭素鋼鋼管　圧力配管用炭素鋼鋼管

配管用炭素鋼鋼管　圧力配管用炭素鋼鋼管

配管用炭素鋼鋼管

●

　　　　　　　　　　　　　　●保温有部分は耐火二層管
　　　　　　　　　　　　　　●保温無部分は硬質塩化ビニル管

低温室

 ●

　　　　　　　 材質●亜鉛メッキ鉄板　○塩ビコーテイング鋼板

　 　　　　　　材質〇亜鉛メッキ鉄板〇塩ビコーテイング●ステンレス鉄板

 　　RI区域は図示とする。

　 ※塩ビコーティングダクトは全てフランジ接合

　 ※塩ビコーティングダクトは全てフランジ接合

※湿度の変動範囲は±１０％とする。

　　　　　　　　　　　　　　●ポリ粉体ライニング鋼管

 （３）防火ダンパー　

 （１）風量調節ダンパー　　　
 （２）逆流防止ダンパー　
 （３）防火ダンパー　
 （４）チャッキダンパー　

2）処理方法　「予防規則」、「技術指針」及び関係法令に従い適切に処理する
　　　　　　　ものとする。

 ●

 〇 〇

 ●  ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●  ●

 ●  ●

 ●  ●

 ●
 ●  ●

 〇
 〇  〇

　　　　　　　　　　　　　　●高温排水はＳＧＰ（黒）

高温水管の勾配は1/150～1/250で水抜き及び空気抜きが容易にできるように
適切にとる。

23.0±2

23.0±2℃
℃ 50.0±10℃

℃50.0±10

 〇

 ○ ●

　 スパイラルダクト（●亜鉛鉄板●塩ビコーテイング）
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変更指示範囲 変更図

註） 註） 印は今回更新機器を示す印は今回更新機器を示す

(既設）

HEX-1 熱 交 換 器 シェルアンドチューブ型　鋼板製
温水量：980L/min(50℃-55℃)

交換熱量：294,000Kcal/H
蒸気量：590kg/H(2kg/cm2) 鉄骨架台：1000H

１階　機械室1 基礎：730x730x150H FR-2 天吊り　片吸込シロッコ型 13 200 kW1.5還 気 フ ァ ン

＜既設＞

♯3 x 5,260m3/H x 200Pa

PH-1・ 2・ 3 温 水 循 環 ポ ン プ 片吸込渦巻型

EXT-1 膨 張 タ ン ク 板厚：3.2ｔ

65x50φｘ330L/minｘ17ｍ スプリング防振架台

SSH-1 蒸 気 ヘ ッ ダ ー 常用圧力：7kg/cm2 架台：900Hx2鋼管製　125φｘ1600L
タッピング：80A.80A.50A.80A.50A

架台：900Hx2HH-1 鋼管製　250φｘ1800L
タッピング：125A.100A.100A.100A.80A.50A

温 水 ヘ ッ ダ ー (往 )

架台：900Hx2
タッピング：100A.125A.100A.100A.40A.50A

HRH-1 温 水 ヘ ッ ダ ー (返 ) 鋼管製　250φｘ1800L

屋上1

1 １階　機械室 基礎：300x300x150H x2

1 １階　機械室
基礎：500x500x150H x2
溶解栓付

溶解栓付
基礎：400x400x150H x2

3 kW200 2.2 3 １階　機械室

基礎：建築工事

1 １階　機械室

13 200 kWFE-12 床置　片吸込シロッコ型 3.7

13 200 kW3.7

FE-14 天吊り　ラインファン 11 100 W40

排 気 フ ァ ン

排 気 フ ァ ン

床置　片吸込シロッコ型FE-13 排 気 フ ァ ン

天吊り　ラインファン 1 100 W40FE-15 排 気 フ ァ ン 1 ２階　汚物処理室

＜既設＞

＜既設＞

＜既設＞

＜既設＞

＜既設＞

１階　飼料室

全 熱 交 換 機

ステンレス製　500x500x500H 鉄骨架台：700H

２階　ミーティングルーム
１階　管理室

２階　施設教員実験室

31 100 W110

♯3 x 8,260m3/H x 539Pa

♯3 x 9,700m3/H x 539Pa

屋外設置

屋外設置

防振架台

防振架台

450m3/H x 68Pa

360m3/H x 68Pa

排 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 3 200 kW0.4 1FE-19

排 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 3 200 kW0.4 1FE-20

排 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 3 200 kW0.4 1FE-21

3 200 kW0.75排 気 フ ァ ンFE-18 天吊り　片吸込シロッコ型 1

FE-22

FE-24

FE-23

FE-25

排 気 フ ァ ンFE-26

排 気 フ ァ ン 1 100 WFE-27

１階　資料室

FE-29

排 気 フ ァ ン 1FE-28

＜欠番＞

＜欠番＞

FE-30

11 100 W

1　/　　2

1　/　　2

1　/　　2

♯3 x 5,400m3/H x 117Pa

♯1　 x 1,200m3/H x 323Pa

♯1　 x 1,200m3/H x 323Pa

♯1　 x 1,200m3/H x 323Pa

天井埋込換気扇　低騒音型

2天井埋込換気扇　低騒音型 150x180m3/H x 80Pa ２階便所(2)・3階便所(3)

天井埋込換気扇　低騒音型 150x180m3/H x 80Pa

＜欠番＞

＜欠番＞

1 100 W

21

(浴室用） 21

150x240m3/H x 100Pa 44

(便所用）

(事務所用）

FE-31 排 気 フ ァ ン １階　便所(1)1天井埋込換気扇　低騒音型 150x180m3/H x 80Pa 1 100 W312室換気扇副吸込口共

２階シャワー室

排 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 3 200 kW0.41　/　　2♯1　 x 1,500m3/H x 117Pa

排 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 3 200 kW0.41　/　　2♯1　 x 1,500m3/H x 117Pa

１

１

FE-16

FE-17

FS-3 給 気 フ ァ ン

給 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 13 200 kWFS-5 1.5

給 気 フ ァ ンFS-4 天吊り　片吸込シロッコ型

天吊り　ラインファン 11 100 W40

13 200 kW0.75 ２階　中央洗浄室

１階　飼料室

給 気 フ ァ ンFS-6

給 気 フ ァ ン

３階　前室(6)

FS-7 ３階　前室(8)

13 200 kW1.5天吊り　片吸込シロッコ型

13 200 kW1.5天吊り　片吸込シロッコ型

1　/　　2

1　/　　2

1　/　　2

450m3/H x 90Pa

♯3 x 5,400m3/H x 156Pa

♯1　 x 2,080m3/H x 568Pa

♯1　 x 1,800m3/H x 490Pa

♯1　 x 2,990m3/H x 490Pa

形式：静止形 送風機組込 天井カセット形
3風量：250m/h（給排気共）

φダクト接続径：150 機外静圧：50pa
熱交換効率：70％以上

全 熱 交 換 機 形式：静止形 送風機組込 天井カセット形
3風量：150m/h（給排気共） エアフィルター φSUS製ガラリ100　x2

マイコン型　低騒音タイプ

マイコン型　低騒音タイプ
SUS製ガラリ150　x2φエアフィルター

φダクト接続径：100 機外静圧：70pa
熱交換効率：70％以上

コントロールスイッチ（運転表示付）

コントロールスイッチ（運転表示付）

1 100 W60 2 １階　准教授室

２階　教員室

11 100 WFP-600 排 気 用 換 気 扇 壁取付換気扇　 電動シャッター付　木枠　SUSウエザーカバ付

換気用フード共 600x590x700H

１階　管理室

1 100 WFP-400 壁取付型 2階洗浄室2サイクル扇 40速度調節器　二重落下防止構造400x4500m3/H 

２階　機械室

３階　廊下(3)

屋上

屋上

２階　中央洗浄室

２階　中央洗浄室

２階　中央洗浄室

２階　中央洗浄室

２階　汚物処理室

２階　施設教員実験室

HEA-250

HEA-150

250x600m3/H 22

RH-1 再 熱 コ イ ル 1 １階　前室(2)

空 気 調 和 機 水平型
冷水コイル

入口空気温度：26℃DB 19.5℃WB　出口空気温度：13℃DB 12℃WB
温水コイル

加湿
入口空気温度：15.4℃DB　出口空気温度：30℃DB

3 kW200 １階　機械室5.5 1
（1階動物飼育室系統）

AC-4
(既設再使用）

送風機　8,620m3/H x 1,200Pa　（機外 850Pa)
冷房能力：62.5kW　冷水量：179L/min(8℃～13℃)

蒸気加湿量：19kg/H(0.5kg/cm2)

暖房能力：42.4kW　温水量：121L/min(55℃～50℃)

基礎：3200x1800x150H（三分割搬入）

＜欠番＞

＜欠番＞

耐食塗装内外面仕様

耐食塗装内外面仕様

空 気 調 和 機 水平型
冷水コイル

温水コイル

（2階中央洗浄室系統）
入口空気温度：29.3℃DB 21.8℃WB　出口空気温度：18℃DB 16.8℃WB

1

入口空気温度：15.3℃DB　出口空気温度：28.5℃DB
加湿 蒸気加湿量：7kg/H(0.5kg/cm2)

3 kW200 2.2AC-5 ２階　機械室(2)

(既設再使用）

送風機　5,260m3/H x 740Pa　（機外 380Pa)
冷房能力：30.3kW　冷水量：87L/min(8℃～13℃)

暖房能力：26.9kW　温水量：78L/min(55℃～50℃)

（三分割搬入） 基礎：2600x1450x150H
1100x1900x150H

水平型

温水コイル

加湿

（3階動物飼育室系統）
入口空気温度：26℃DB 19.5℃WB　出口空気温度：13℃DB 12℃WB

入口空気温度：15.4℃DB　出口空気温度：30℃DB
蒸気加湿量：22kg/H

空 気 調 和 機
冷水コイル

13 kW200 7.5AC-6 ３階　機械室(3) 基礎：4000ｘ1950ｘ150H
(既設再使用）

送風機　9,590m3/H x 1,210Pa　（機外 720Pa)
冷房能力：72.5kW　冷水量：208L/min(8℃～13℃)

暖房能力：49.1kW　温水量：141L/min(55℃～50℃)

（三分割搬入）

回転型

ローター材質:アルミ製 給排気筒:オートロールフィルター付 AFI85％以上 差圧作動 0.1　x2kW

(ﾌｨﾙﾀｰ)抵抗:16mmaq以下　中間期ローター停止　目詰り防止のため短時間自動回転

屋上

フ ァ ン 内 蔵 型
プレフィルター　丸孔板型吹出口共

3 200 kW0.4

W

THE-2 全 熱 交 換 器

天井吊型 定格風量：780m3/H

(ﾛｰﾀｰ)
1

1

1 １階　管理室HPAC-1

FU-1 １階　前室(5)3 200 190

処理風量　　給気側：17,850m3/H　排気側：17,880m3/H
面風速：2.5m/s以下　給気側全熱交換率：80％以上　抵抗：17mmAq以下

屋外仕様　内面塩ビ塗装仕上げ　外気取入ガラリ・防雪フード他　制御盤共

基礎：3840x420x300Hx150H
(x3既設再使用）

HEPAフィルター：610x610x150H

送風機静圧：180Pa

空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ

エ ア コ ン

２階　施設教員実験室空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ
エ ア コ ン

HPAC-2 1

冷房能力：10.0kW 室内機形式：天井カセット形　4方向吹出暖房能力：11.2kW
屋内機　屋外機　1：1型　エアーフィルター ワイヤードリモコン

グリーン購入法調達基準適合

3 200 kW2.22形式：空気熱源ヒートポンプエアコン　(4HP) インバーターエアコン

屋外機壁掛・壁掛架台共

フ ィ ル タ ー ユ ニ ッ ト

天吊カセット型
(圧縮機)(送風機)

kW kW

(ﾋｰﾀｰ)
1.60.065 3 200 kW1.5 東芝　ROA-AP566HS

エ ア コ ン
空 冷 ヒ ー ト ポ ン プHPAC-3 kW

(圧縮機)(送風機)
2001 0.7526 W壁掛型 ダイキン　R40XEP　2

冷房能力：4,000kcal/H

冷房能力：2,500kcal/H

暖房能力：4,800kcal/H

暖房能力：3,500kcal/H
１階　准教授室

２階　ミーティングルーム

（既設再使用）

（既設再使用）

１階　飼料室

エ ア コ ン
空 冷 ヒ ー ト ポ ン プHPAC-5

グリーン購入法調達基準適合

200 kWインバーターエアコン ２階　洗浄室形式：空気熱源ヒートポンプエアコン　(3HP)
冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW 室内機形式：天吊露出形（厨房用）

1 2.19

屋内機　屋外機　1：1型　SUS製外装　エアーフィルター ワイヤードリモコン
屋外機壁掛・壁掛架台共

3

２階　教員室

エ ア コ ン
空 冷 ヒ ー ト ポ ン プHPAC-4

屋内機　屋外機　1：1型　エアーフィルター ワイヤードリモコン
グリーン購入法調達基準適合

室内機形式：壁掛形
形式：空気熱源ヒートポンプエアコン　(2.3HP) インバーターエアコン 2001 W 12020

屋外機壁掛・壁掛架台共

冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.7kW

(屋内コンセント渡し）

エ ア コ ン
空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ

屋内機　屋外機　1：1型　エアーフィルター ワイヤードリモコン
グリーン購入法調達基準適合

室内機形式：壁掛形
インバーターエアコン 2001 W 1

屋外機壁掛・壁掛架台共 (屋内コンセント渡し）

HPAC-6
冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.2kW

1980

防振装置　インバーター制御

防振装置　インバーター制御

防振装置　インバーター制御

エアフィルター　中性能フィルター　プレフィルター

エアフィルター　中性能フィルター　プレフィルター

エアフィルター　中性能フィルター　プレフィルター

＜更新＞

再 熱 コ イ ルRH-3 1 １階　前室(1) ＜更新＞

形式：空気熱源ヒートポンプエアコン

再 熱 コ イ ルRH-2 2 ３階　前室(6）・前室(7) ＜更新＞

形式：Ｗ型コイル(HF式)　ダクトフランジ付
加熱能力：13.62kW 温水量：39L/min(32A)処理風量：4,040m3/H

再 熱 コ イ ルRH-4 3 １階　前室(2)
３階　前室(9)(10) ＜更新＞

再 熱 コ イ ルRH-5 5 １階　玄関
３階 前室(11)・(12)・(13) ＜更新＞

形式：Ｗ型コイル(HF式)　ダクトフランジ付
処理風量：1,790～1,950m3/H 温水量：19L/min(32A)加熱能力：6.58kW

形式：Ｗ型コイル(HF式)　ダクトフランジ付
処理風量：1,260m3/H 加熱能力：4.25kW 温水量：13L/min(32A)

形式：Ｗ型コイル(HF式)　ダクトフランジ付
処理風量：680～810m3/H 加熱能力：2.94kW 温水量：8L/min(32A)

形式：Ｗ型コイル(HF式)　ダクトフランジ付
処理風量：380～530m3/H 加熱能力：1.79kW 温水量：6L/min(32A)

３階 ｸﾘｰﾝ動物飼育室4室
３階 組換動物飼育室(1)

３階 遺伝子改変動物
　　　作成支援飼育室

処理風量：530m3/H 所要圧：4～30mmAq定 風 量 装 置CAV-2 6

所要圧：4～30mmAq定 風 量 装 置CAV-3 1処理風量：2,600m3/H ３階 組換動物飼育室(5)

1定 風 量 装 置 処理風量：1,800m3/H 所要圧：4～30mmAqCAV-1 ３階 組換動物飼育室(1)

＜エアコン選定条件＞

冷房能力及び暖房能力は JISB8616 又は、JISC9612.2013、JRA4002.2013Rによる｡　冷媒はオゾン層破壊係数 ０ のもの又は、R410A、R32とする。

二次側電気配線工事一式リモコン配線及びリモコン取付は自動制御設備

再熱コイル温水温度－入口温度：55℃→出口温度：50℃

機器記号 名　称 機器仕様
相φ

電気特性
電圧Ｖ消費電力

50HZ 数量 設置場所 備考 機器記号 名　称 機器仕様
相φ

電気特性
電圧Ｖ消費電力

50HZ 数量 設置場所 備考

機器表 機器表

山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修工事山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修設計業務

国立大学法人　山梨大学　施設・環境部

機器表＜改修後空気調和設備＞ Ｍ－０３NO SCALE

2023/07

工事名称

図面名称 SCALE

DATE

本社:長野県長野市青木島町青木島乙516-1　OTビル2F

一級建築士事務所　長野県知事登録 (長野)A第64282号

一級建築士大臣登録　第217782号 設備設計一級建築士 第826号　夏目　淳

TEL:026-247-8221

担当
NO.

業務名称
設計 一級建築士事務所



変更指示範囲 変更前

註） 註） 印は今回更新機器を示す印は今回更新機器を示す

(既設）

HEX-1 熱 交 換 器 シェルアンドチューブ型　鋼板製
温水量：980L/min(50℃-55℃)

交換熱量：294,000Kcal/H
蒸気量：590kg/H(2kg/cm2) 鉄骨架台：1000H

１階　機械室1 基礎：730x730x150H FR-2 天吊り　片吸込シロッコ型 13 200 kW1.5還 気 フ ァ ン

＜既設＞

♯3 x 5,260m3/H x 200Pa

PH-1・ 2・ 3 温 水 循 環 ポ ン プ 片吸込渦巻型

EXT-1 膨 張 タ ン ク 板厚：3.2ｔ

65x50φｘ330L/minｘ17ｍ スプリング防振架台

SSH-1 蒸 気 ヘ ッ ダ ー 常用圧力：7kg/cm2 架台：900Hx2鋼管製　125φｘ1600L
タッピング：80A.80A.50A.80A.50A

架台：900Hx2HH-1 鋼管製　250φｘ1800L
タッピング：125A.100A.100A.100A.80A.50A

温 水 ヘ ッ ダ ー (往 )

架台：900Hx2
タッピング：100A.125A.100A.100A.40A.50A

HRH-1 温 水 ヘ ッ ダ ー (返 ) 鋼管製　250φｘ1800L

屋上1

1 １階　機械室 基礎：300x300x150H x2

1 １階　機械室
基礎：500x500x150H x2
溶解栓付

溶解栓付
基礎：400x400x150H x2

3 kW200 2.2 3 １階　機械室

基礎：建築工事

1 １階　機械室

13 200 kWFE-12 床置　片吸込シロッコ型 3.7

13 200 kW3.7

FE-14 天吊り　ラインファン 11 100 W40

排 気 フ ァ ン

排 気 フ ァ ン

床置　片吸込シロッコ型FE-13 排 気 フ ァ ン

天吊り　ラインファン 1 100 W40FE-15 排 気 フ ァ ン 1 ２階　汚物処理室

＜既設＞

＜既設＞

＜既設＞

＜既設＞

＜既設＞

１階　飼料室

全 熱 交 換 機

ステンレス製　500x500x500H 鉄骨架台：700H

２階　ミーティングルーム
１階　管理室

２階　施設教員実験室

31 100 W110

♯3 x 8,260m3/H x 539Pa

♯3 x 9,700m3/H x 539Pa

屋外設置

屋外設置

防振架台

防振架台

450m3/H x 68Pa

360m3/H x 68Pa

排 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 3 200 kW0.4 1FE-19

排 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 3 200 kW0.4 1FE-20

排 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 3 200 kW0.4 1FE-21

3 200 kW0.75排 気 フ ァ ンFE-18 天吊り　片吸込シロッコ型 1

FE-22

FE-24

FE-23

FE-25

排 気 フ ァ ンFE-26

排 気 フ ァ ン 1 100 WFE-27

１階　資料室

FE-29

排 気 フ ァ ン 1FE-28

＜欠番＞

＜欠番＞

FE-30

11 100 W

1　/　　2

1　/　　2

1　/　　2

♯3 x 5,400m3/H x 117Pa

♯1　 x 1,200m3/H x 323Pa

♯1　 x 1,200m3/H x 323Pa

♯1　 x 1,200m3/H x 323Pa

天井埋込換気扇　低騒音型

2天井埋込換気扇　低騒音型 150x180m3/H x 80Pa ２階便所(2)・3階便所(3)

天井埋込換気扇　低騒音型 150x180m3/H x 80Pa

＜欠番＞

＜欠番＞

1 100 W

21

(浴室用） 21

150x240m3/H x 100Pa 44

(便所用）

(事務所用）

FE-31 排 気 フ ァ ン １階　便所(1)1天井埋込換気扇　低騒音型 150x180m3/H x 80Pa 1 100 W312室換気扇副吸込口共

２階シャワー室

排 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 3 200 kW0.41　/　　2♯1　 x 1,500m3/H x 117Pa

排 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 3 200 kW0.41　/　　2♯1　 x 1,500m3/H x 117Pa

１

１

FE-16

FE-17

FS-3 給 気 フ ァ ン

給 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 13 200 kWFS-5 1.5

給 気 フ ァ ンFS-4 天吊り　片吸込シロッコ型

天吊り　ラインファン 11 100 W40

13 200 kW0.75 ２階　中央洗浄室

１階　飼料室

給 気 フ ァ ンFS-6

給 気 フ ァ ン

３階　前室(6)

FS-7 ３階　前室(8)

13 200 kW1.5天吊り　片吸込シロッコ型

13 200 kW1.5天吊り　片吸込シロッコ型

1　/　　2

1　/　　2

1　/　　2

450m3/H x 90Pa

♯3 x 5,400m3/H x 156Pa

♯1　 x 2,080m3/H x 568Pa

♯1　 x 1,800m3/H x 490Pa

♯1　 x 2,990m3/H x 490Pa

形式：静止形 送風機組込 天井カセット形
3風量：250m/h（給排気共）

φダクト接続径：150 機外静圧：50pa
熱交換効率：70％以上

全 熱 交 換 機 形式：静止形 送風機組込 天井カセット形
3風量：150m/h（給排気共） エアフィルター φSUS製ガラリ100　x2

マイコン型　低騒音タイプ

マイコン型　低騒音タイプ
SUS製ガラリ150　x2φエアフィルター

φダクト接続径：100 機外静圧：70pa
熱交換効率：70％以上

コントロールスイッチ（運転表示付）

コントロールスイッチ（運転表示付）

1 100 W60 2 １階　准教授室

２階　教員室

11 100 WFP-600 排 気 用 換 気 扇 壁取付換気扇　 電動シャッター付　木枠　SUSウエザーカバ付

換気用フード共 600x590x700H

１階　管理室

1 100 WFP-400 壁取付型 2階洗浄室2サイクル扇 40速度調節器　二重落下防止構造400x4500m3/H 

２階　機械室

３階　廊下(3)

屋上

屋上

２階　中央洗浄室

２階　中央洗浄室

２階　中央洗浄室

２階　中央洗浄室

２階　汚物処理室

２階　施設教員実験室

HEA-250

HEA-150

250x600m3/H 22

＜エアコン選定条件＞

冷房能力及び暖房能力は JISB8616 又は、JISC9612.2013、JRA4002.2013Rによる｡　冷媒はオゾン層破壊係数 ０ のもの又は、R410A、R32とする。

二次側電気配線工事一式リモコン配線及びリモコン取付は自動制御設備

３階 ｸﾘｰﾝ動物飼育室4室
３階 組換動物飼育室(1)

３階 遺伝子改変動物
　　　作成支援飼育室

＜既設＞

＜既設＞

＜既設＞

＜既設＞

＜既設＞

処理風量：530m3/H 所要圧：4～30mmAq定 風 量 装 置CAV-2 6

所要圧：4～30mmAq定 風 量 装 置CAV-3 1処理風量：2,600m3/H ３階 組換動物飼育室(5)

1定 風 量 装 置 処理風量：1,800m3/H 所要圧：4～30mmAqCAV-1 ３階 組換動物飼育室(1)

再 熱 コ イ ルRH-5 処理風量：380～530m3/H 加熱能力：1,540kcal/H 温水量：6L/min 5 １階　玄関
３階 前室(11)・(12)・(13)

再 熱 コ イ ルRH-4 処理風量：680～810m3/H 加熱能力：2,350kcal/H 温水量：8L/min 3 １階　前室(2)
３階　前室(9)(10)

再 熱 コ イ ルRH-3 処理風量：1,260m3/H 加熱能力：3,660kcal/H 温水量：13L/min 1 １階　前室(1)

再 熱 コ イ ルRH-2 処理風量：1,790～1,950m3/H 加熱能力：5,660kcal/H 温水量：19L/min 2 ３階　前室(6）・前室(7)

RH-1 再 熱 コ イ ル 処理風量：4,040m3/H 1加熱能力：11,720kcal/H 温水量：40L/min １階　前室(2)

空 気 調 和 機 水平型
冷水コイル

入口空気温度：26℃DB 19.5℃WB　出口空気温度：13℃DB 12℃WB
温水コイル

加湿
入口空気温度：15.4℃DB　出口空気温度：30℃DB

3 kW200 １階　機械室5.5 1
（1階動物飼育室系統）

AC-4
(既設再使用）

送風機　8,620m3/H x 1,200Pa　（機外 850Pa)
冷房能力：62.5kW　冷水量：179L/min(8℃～13℃)

蒸気加湿量：19kg/H(0.5kg/cm2)

暖房能力：42.4kW　温水量：121L/min(55℃～50℃)

基礎：3200x1800x150H（三分割搬入）

＜欠番＞

＜欠番＞

耐食塗装内外面仕様

耐食塗装内外面仕様

空 気 調 和 機 水平型
冷水コイル

温水コイル

（2階中央洗浄室系統）
入口空気温度：29.3℃DB 21.8℃WB　出口空気温度：18℃DB 16.8℃WB

1

入口空気温度：15.3℃DB　出口空気温度：28.5℃DB
加湿 蒸気加湿量：7kg/H(0.5kg/cm2)

3 kW200 2.2AC-5 ２階　機械室(2)

(既設再使用）

送風機　5,260m3/H x 740Pa　（機外 380Pa)
冷房能力：30.3kW　冷水量：87L/min(8℃～13℃)

暖房能力：26.9kW　温水量：78L/min(55℃～50℃)

（三分割搬入） 基礎：2600x1450x150H
1100x1900x150H

水平型

温水コイル

加湿

（3階動物飼育室系統）
入口空気温度：26℃DB 19.5℃WB　出口空気温度：13℃DB 12℃WB

入口空気温度：15.4℃DB　出口空気温度：30℃DB
蒸気加湿量：22kg/H

空 気 調 和 機
冷水コイル

13 kW200 7.5AC-6 ３階　機械室(3) 基礎：4000ｘ1950ｘ150H
(既設再使用）

送風機　9,590m3/H x 1,210Pa　（機外 720Pa)
冷房能力：72.5kW　冷水量：208L/min(8℃～13℃)

暖房能力：49.1kW　温水量：141L/min(55℃～50℃)

（三分割搬入）

回転型

ローター材質:アルミ製 給排気筒:オートロールフィルター付 AFI85％以上 差圧作動 0.1　x2kW

(ﾌｨﾙﾀｰ)抵抗:16mmaq以下　中間期ローター停止　目詰り防止のため短時間自動回転

屋上

フ ァ ン 内 蔵 型
プレフィルター　丸孔板型吹出口共

3 200 kW0.4

W

THE-2 全 熱 交 換 器

天井吊型 定格風量：780m3/H

(ﾛｰﾀｰ)
1

1

1 １階　管理室HPAC-1

FU-1 １階　前室(5)3 200 190

処理風量　　給気側：17,850m3/H　排気側：17,880m3/H
面風速：2.5m/s以下　給気側全熱交換率：80％以上　抵抗：17mmAq以下

屋外仕様　内面塩ビ塗装仕上げ　外気取入ガラリ・防雪フード他　制御盤共

基礎：3840x420x300Hx150H
(x3既設再使用）

HEPAフィルター：610x610x150H

送風機静圧：180Pa

空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ

エ ア コ ン

２階　施設教員実験室空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ
エ ア コ ン

HPAC-2 1

冷房能力：10.0kW 室内機形式：天井カセット形　4方向吹出暖房能力：11.2kW
屋内機　屋外機　1：1型　エアーフィルター ワイヤードリモコン

グリーン購入法調達基準適合

3 200 kW2.22形式：空気熱源ヒートポンプエアコン　(4HP) インバーターエアコン

屋外機壁掛・壁掛架台共

フ ィ ル タ ー ユ ニ ッ ト

天吊カセット型
(圧縮機)(送風機)

kW kW

(ﾋｰﾀｰ)
1.60.065 3 200 kW1.5 東芝　ROA-AP566HS

エ ア コ ン
空 冷 ヒ ー ト ポ ン プHPAC-3 kW

(圧縮機)(送風機)
2001 0.7526 W壁掛型 ダイキン　R40XEP　2

冷房能力：4,000kcal/H

冷房能力：2,500kcal/H

暖房能力：4,800kcal/H

暖房能力：3,500kcal/H
１階　准教授室

２階　ミーティングルーム

（既設再使用）

（既設再使用）

１階　飼料室

エ ア コ ン
空 冷 ヒ ー ト ポ ン プHPAC-5

グリーン購入法調達基準適合

200 kWインバーターエアコン ２階　洗浄室形式：空気熱源ヒートポンプエアコン　(3HP)
冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW 室内機形式：天吊露出形（厨房用）

1 2.19

屋内機　屋外機　1：1型　SUS製外装　エアーフィルター ワイヤードリモコン
屋外機壁掛・壁掛架台共

3

２階　教員室

エ ア コ ン
空 冷 ヒ ー ト ポ ン プHPAC-4

屋内機　屋外機　1：1型　エアーフィルター ワイヤードリモコン
グリーン購入法調達基準適合

室内機形式：壁掛形
形式：空気熱源ヒートポンプエアコン　(2.3HP) インバーターエアコン 2001 W 12020

屋外機壁掛・壁掛架台共

冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.7kW

(屋内コンセント渡し）

エ ア コ ン
空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ

屋内機　屋外機　1：1型　エアーフィルター ワイヤードリモコン
グリーン購入法調達基準適合

室内機形式：壁掛形
インバーターエアコン 2001 W 1

屋外機壁掛・壁掛架台共 (屋内コンセント渡し）

HPAC-6
冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.2kW
形式：空気熱源ヒートポンプエアコン 1980

防振装置　インバーター制御

防振装置　インバーター制御

防振装置　インバーター制御

エアフィルター　中性能フィルター　プレフィルター

エアフィルター　中性能フィルター　プレフィルター

エアフィルター　中性能フィルター　プレフィルター

機器記号 名　称 機器仕様
相φ

電気特性
電圧Ｖ消費電力

50HZ 数量 設置場所 備考 機器記号 名　称 機器仕様
相φ

電気特性
電圧Ｖ消費電力

50HZ 数量 設置場所 備考

機器表 機器表

山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修工事山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修設計業務

国立大学法人　山梨大学　施設・環境部

機器表＜改修後空気調和設備＞ Ｍ－０３NO SCALE

2023/07

工事名称

図面名称 SCALE

DATE

本社:長野県長野市青木島町青木島乙516-1　OTビル2F

一級建築士事務所　長野県知事登録 (長野)A第64282号

一級建築士大臣登録　第217782号 設備設計一級建築士 第826号　夏目　淳

TEL:026-247-8221

担当
NO.

業務名称
設計 一級建築士事務所



変更指示範囲 変更図
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350x250

500ｘ250

CMH

CMH

C2　♯20

SA　375
2

250x450　＊
1

CMH

CMH
1

FU-1
1

C2　♯20

CMHSA　360

CMH

消音BOX

1

1

450x450x300

CMH

＜残置＞

1給気チャンバー

1200x1000x700

OA　5610

プレフィルター付

11CMHOA　450

CMH
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国立大学法人　山梨大学　施設・環境部

＜改修後空気調和設備＞（ダクト設備）
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山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修機械設備工事 2023/07
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GVS 200x350

400x200

GVS 100x100GVS 100x100

24

1

57913

10

11

6

8

12

3

14

2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16

1

吸込口凡例

15

16

（露出部分ﾀﾞｸﾄはSUS製とし吸込口(GVS)共更新する）

印共通 (16箇所）

EA= 100CMH GVS-100x200 EA= EA= 100CMH GVS-100x200

EA= EA= EA=

EA= EA= EA=

EA= EA=

EA= EA=

410CMH GVS-200x350

410CMH GVS-200x350 200CMH GVS-150x200 430CMH GVS-200x350

430CMH GVS-200x350 50CMH GVS-100x100

50CMH GVS-100x100 430CMH GVS-200x350 EA= 710CMH GVS-250x400

710CMH GVS-200x400 480CMH GVS-150x450

160

30
0

250x150

220

400

260

300150x150
150x150

23
0

200x100

400

160

340

250x150

350

160150x150

510CMH GVS-200x350

220

170

360

（排気ダクト100A取付）

300

350

250x150
300x200

300

150x150

460

320

300x200

320

230
300x200

EA=1250CMH GVS-250x700

EA=1250CMH GVS-250x700

② FE-18系統の排気ダクトはステンレス製ダクト

(既設再使用）

(既設再使用）

＜FE-18排気ファンは撤去更新　ステンレスダクトは既設再使用＞

（天井内ﾀﾞｸﾄは既設再使用）

220

400

250x150

400x200

450

300400x200

ダクト下端天井より-1200吸込口（ ）

200

380

（排気ダクト100A取付）

250x150

（ ）吸込口 ダクト下端天井より-720

（排気ダクト100A取付）

250x150

）（吸込口ダクト下端天井より-720
（排気ダクト125A取付）

再熱ｺｲﾙは更新する ～RH-1 RH-5

RH-2

RH-4 RH-4

RH-2

RH-5

RH-5

RH-5 RH-5

AC-6

X4

X2 X2

X3

Y3

Y4

Y2

37
50

57
50

20
00

13
50

0

20
00

22
50

35
00

57
50

21
50

0

7100 7100 7100

3500

7100

3200 3900

6100 6100

28400 18300

3600 3050 3050 3050 3050 30504600 2500

20001900 175

X1 X4 X5X2 X3

7100

225

7100

28400

7100 7100 6100 6100

18300

20003550355035503550 25004600 4100 3050 3050 1100

Y2

Y4

X1

X3

X1

Y3

X3

廊下(3)

組換動物
飼育室(2)

遺伝子改変動物
作成支援飼育室

組換動物
飼育室(2)

遺伝子改変動物
作成支援飼育室

DN UP

汚染側準備室

前室

前室前室

廊下

小動物飼育室
(ラット)

小動物飼育室
(ラット)

小動物飼育室
(マウス)

小動物飼育室
(マウス)

前室 前室

EPSPS

小動物処置室

感染動物飼育実験室

感染動物
飼育実験室

清浄側
準備室

パ
ス
ル
ー
ム

シャワー室
組換動物飼育室(1)

遺伝子改変動物
作成支援飼育室

組換動物
飼育室(2)

クリーン動物
飼育室(4)

廊下(3)前室(8)

WC(3)

EV

前室(12)
前室(13)

滅菌室
機械室(3)

前室(6)

前室(11)

EPS(3)

クリーン動物
飼育室(1)

クリーン動物
飼育室(2)

前室(9) 前室(10)

改修後　３階平面図 S=1/100

前室(10)

前室(9)

遺伝子改変動物
作成支援飼育室

前室(13) 前室(12)

廊下(3)

前室(11) 前室(13)

クリーン動物
飼育室(1)

前室(11) 前室(11)

クリーン動物
飼育室(4)

前室(9)

組換動物
飼育室(1)

組換動物
飼育室(2)

前室(7) 前室(8)

組換動物飼育室(1)

階段室前室(6)

組換動物飼育室(5)

前室(7)

遺伝子改変動物
作成支援飼育室

クリーン動物
飼育室(4)

前室(7)

前室(6)

組換動物飼育室(5)

クリーン動物
飼育室(4)

前室(10)

遺伝子改変動物
作成支援飼育室

クリーン動物
飼育室(3)

クリーン動物
飼育室(4)

(1)
組換動物飼育室

前室(9)

クリーン動物
飼育室(2)

クリーン動物
飼育室(1)

組換動物飼育室(5)

階段室

クリーン動物飼育室(3)

A1：1/100

A3：1/200

山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修設計業務

国立大学法人　山梨大学　施設・環境部
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＜更新＞

実線（太）表示機器類は更新する

実線（太）表示ダクトは更新する

斜線表示は消音内張(GW25 40K）を示す
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（管理室）
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（壁ｺｱ抜）x3

＜EHP＞

HPAC

(CR)
（洗浄室）

5 x3

(更新）

(更新）

(更新）

断熱被覆銅管（保温厚：ガス管－20mm・液管－10mm)
　　　　　　　　（二次側渡EM-CEEケーブル)共
排水用硬質塩化ビニル管

又はＡＣドレン
JIS K 6741 VP

EXT-1 (更新）

＜以降衛生工事＞

屋外＝凍結防止ヒーター取付

(再熱ｺｲﾙ廻りﾀﾞｸﾄ洗浄－全台数共通）

電動二方弁本体は自動制御設備

再熱ｺｲﾙ更新 20
20 HR

H

20
20
20
20

HR
H

25
25

A A A A
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25

50
50

H
HR

65
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C
CR25
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H

65.65.65.65.32

CR H HRC
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H
HR 50
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32
32 25
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HR 20

20H
GV20

GV25
BT25

40

RH-5 RH-5 RH-5RH-5 RH-4 RH-2 RH-2

記　号 名　称 仕　　様

H

HR

CR

E

温水管返り

冷水返り管

膨張管

高圧蒸気返り管

温水送り管

高圧蒸気送り管

配管用炭素鋼鋼管

配管用炭素鋼鋼管

JISG3452(白）

JISG3452(白）

配管用炭素鋼鋼管 JISG3452(白）

配管用炭素鋼鋼管 JISG3448(黒）

配管用炭素鋼鋼管 JISG3448(黒）

配管用炭素鋼鋼管 JISG3448(黒）低圧蒸気送り管

低圧蒸気返り管

中圧蒸気返り管

中圧蒸気返り管

配管用ステンレス鋼鋼管 JISG3459

配管用ステンレス鋼鋼管 JISG3459

配管用ステンレス鋼鋼管 JISG3459

記　号 名　称 仕　　様

R

M

T

仕切弁

逆止弁

高圧蒸気送り管

高圧蒸気送り管7.0Kg/cm 2

22.0Kg/cm

20.5Kg/cm

JISG3452(白）配管用炭素鋼鋼管 減圧弁装置

蒸気トラップ装置

P 圧力計

温度計

（空調設備ー配管系統ー）

SSH-1 HH-1 HRH-1

～

蒸気ヘッダー・温水ヘッダーは既設再使用

EXT-1AC-4 AC-5 AC-6

凡例

実線表示(太い)は更新配管を示す 実線表示(太い)は更新機器を示す

実線表示(極細)は既設配管を示す

バイパス無

バイパス無

JISG3452(白）

C 冷水送り管 配管用炭素鋼鋼管 JISG3452(白）

D ドレン管 配管用炭素鋼鋼管

R 冷媒配管

D 冷房ドレン

電動二方弁装置

HEX-1

RH-5RH-1 再熱ｺｲﾙ更新 (再熱ｺｲﾙ廻りダクト洗浄）
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滅菌・X線照射室
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屋外機壁掛型
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(側溝に放流）
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(冷水カロリーメーター）
100A

E40

D

D

H
HR E
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空調ドレン流し台へ放流

流し台 流し台

D
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D
30

RRR

バイパス有り

屋外機壁掛型

NO SCALE空調配管系統図

山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修設計業務

国立大学法人　山梨大学　施設・環境部

系統図

＜改修後空気調和設備＞（配管設備） Ｍ－０９NO SCALE

山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修機械設備工事 2023/07

工事名称

図面名称 SCALE

DATE業務名称

本社:長野県長野市青木島町青木島乙516-1　OTビル2F

一級建築士事務所　長野県知事登録 (長野)A第64282号

一級建築士大臣登録　第217782号 設備設計一級建築士 第826号　夏目　淳

TEL:026-247-8221

担当
NO.

設計 一級建築士事務所



変更指示範囲 変更前

空調ドレン流し台へ放流

屋外機壁掛型 屋外機壁掛型

記　号 名　称 仕　　様

H

HR

CR

E

温水管返り

冷水返り管

膨張管

高圧蒸気返り管

温水送り管

高圧蒸気送り管

配管用炭素鋼鋼管

配管用炭素鋼鋼管

JISG3452(白）

JISG3452(白）

配管用炭素鋼鋼管 JISG3452(白）

配管用炭素鋼鋼管 JISG3448(黒）

配管用炭素鋼鋼管 JISG3448(黒）

配管用炭素鋼鋼管 JISG3448(黒）低圧蒸気送り管

低圧蒸気返り管

中圧蒸気返り管

中圧蒸気返り管

配管用ステンレス鋼鋼管 JISG3459

配管用ステンレス鋼鋼管 JISG3459

配管用ステンレス鋼鋼管 JISG3459

記　号 名　称 仕　　様

R

M

T

仕切弁

逆止弁

高圧蒸気送り管

高圧蒸気送り管7.0Kg/cm 2

22.0Kg/cm

20.5Kg/cm

JISG3452(白）配管用炭素鋼鋼管 減圧弁装置

蒸気トラップ装置

P 圧力計

温度計

（空調設備ー配管系統ー）

SSH-1 HH-1 HRH-1 HEX-1

RH-1 RH-5～

蒸気ヘッダー・温水ヘッダーは既設再使用

EXT-1AC-4 AC-5 AC-6

凡例

実線表示(太い)は更新配管を示す 実線表示(太い)は更新機器を示す

実線表示(極細)は既設配管を示す

バイパス無

バイパス無

バイパス無

JISG3452(白）

C 冷水送り管 配管用炭素鋼鋼管 JISG3452(白）

D ドレン管 配管用炭素鋼鋼管

R 冷媒配管

D 冷房ドレン

再熱ｺｲﾙ再使用

再熱ｺｲﾙ再使用

電動二方弁装置

電動二方弁本体は自動制御設備

(コイル管内部洗浄及びコイルフィン洗浄－全台数共通）
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(高圧）
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(CR)
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(更新）

(更新）

(更新）

(更新）
断熱被覆銅管（保温厚：ガス管－20mm・液管－10mm)
　　　　　　　　（二次側渡EM-CEEケーブル)共
排水用硬質塩化ビニル管

又はＡＣドレン
JIS K 6741 VP

NO SCALE空調配管系統図

滅菌・X線照射室

流し台 流し台

山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修設計業務

国立大学法人　山梨大学　施設・環境部

系統図

＜改修後空気調和設備＞（配管設備） Ｍ－０９NO SCALE

山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修機械設備工事 2023/07

工事名称

図面名称 SCALE

DATE業務名称

本社:長野県長野市青木島町青木島乙516-1　OTビル2F

一級建築士事務所　長野県知事登録 (長野)A第64282号

一級建築士大臣登録　第217782号 設備設計一級建築士 第826号　夏目　淳

TEL:026-247-8221

担当
NO.

設計 一級建築士事務所



変更指示範囲 変更図
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(ピット放流）
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(ピット放流）

AC-4

＜更新＞

＜更新＞

R
R

（ドレン配管既設）

(飼料室）

32

D

C

C

＜区画貫通処理＞

凡例

防火パテ
（両側）

RW40mm

冷媒配管

1000以上

1000以上

(認定番号PS060WL-0131)大臣認定工法とする防火区画貫通処理箇所

防火区画貫通処理（参考図）

(管理室）

D

C

＜更新＞

4
HPAC

＜更新＞

HPAC
1

液管 ガス管
6.4
6.4
9.5
9.5
9.5

9.5
12.7
15.9
19.1
22.2

配管サイズ

A
B

D
E

C

～

実線表示(太い)は更新配管を示す

実線表示(極細)は既設配管を示す

実線表示(太い)は更新機器を示す

実線表示(極細)は既設機器を示す

蒸気ヘッダー・温水ヘッダーは既設再使用SSH-1 HH-1 HRH-1 HEX-1

H
HR

管末トラップ20
(高圧）
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管末トラップ20
(低圧）
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断熱被覆銅管（保温厚：ガス管－20mm・液管－10mm)
　　　　　　　　

（二次側渡EM-CEEケーブル)共

排水用硬質塩化ビニル管

壁開口補修共

天井点検口　450x450 ＜建築工事＞

大臣認定工法とする防火区画貫通処理箇所 (認定番号PS060WL-0131)

JIS K 6741 VP 又はＡＣドレン
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山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修設計業務

国立大学法人　山梨大学　施設・環境部

＜改修後空気調和設備＞（配管設備）

１階平面図
Ｍ－１０

山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修機械設備工事 2023/07
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設計 一級建築士事務所



変更指示範囲 変更前

屋外機位置変更

屋外機位置変更
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山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修機械設備工事 2023/07
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山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修設計業務

国立大学法人　山梨大学　施設・環境部
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改修後　３階平面図

＜給排水設備＞
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階段室

UPDN

クリーン動物
飼育室(2)

前室(10)前室(9)

廊下(3)

遺伝子改変動物
作成支援飼育室

WC(3)

前室(7) 前室(8)

前室(6)
組換動物飼育室(5)

組換動物飼育室(1) 組換動物飼育室(2)
クリーン動物
飼育室(1)

前室(12)

クリーン動物飼育室(4)

清浄側
準備室

汚染側準備室

シャワー室

パスルーム

前室

EPSPS

小動物飼育室

(マウス)

小動物処置室機械室(3)

滅菌室

EPS(3)

前室(11)

前室(13)

クリーン動物飼育室(3)

山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修設計業務

国立大学法人　山梨大学　施設・環境部

A1：1/50

A3：1/100
＜改修後給排水設備＞ ３階平面図 Ｍ－３８

山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修機械設備工事 2023/07

工事名称

図面名称 SCALE

DATE業務名称

本社:長野県長野市青木島町青木島乙516-1　OTビル2F

一級建築士事務所　長野県知事登録 (長野)A第64282号

一級建築士大臣登録　第217782号 設備設計一級建築士 第826号　夏目　淳

TEL:026-247-8221

担当
NO.

設計 一級建築士事務所



変更指示範囲 変更図

印は今回撤去機器を示す註） 印は今回撤去機器を示す註）

PH-1・ 2・ 3 温 水 循 環 ポ ン プ 片吸込渦巻型

HEX-1 熱 交 換 器 シェルアンドチューブ型　鋼板製
温水量：980L/min(50℃-55℃)

交換熱量：294,000Kcal/H

EXT-1 膨 張 タ ン ク 鋼板製　500x500x500H 板厚：3.2ｔ 鉄骨架台：700H

蒸気量：590kg/H(2kg/cm2)

65x50φｘ330L/minｘ17ｍ スプリング防振架台

鉄骨架台：1000H

SSH-1 蒸 気 ヘ ッ ダ ー 常用圧力：7kg/cm2 架台：900Hx2鋼管製　125φｘ1600L
タッピング：80A.80A.50A.80A.50A

架台：900Hx2HH-1 鋼管製　250φｘ1800L
タッピング：125A.100A.100A.100A.80A.50A

温 水 ヘ ッ ダ ー (往 )

架台：900Hx2
タッピング：100A.125A.100A.100A.40A.50A

HRH-1 温 水 ヘ ッ ダ ー (返 ) 鋼管製　250φｘ1800L

空 気 調 和 機 水平型
冷水コイル 冷房能力：51,300kcaL/H　冷水量：171L/min(8℃～13℃)

入口空気温度：26℃DB 19.5℃WB　出口空気温度：13℃DB 12℃WB
暖房能力：34,900kcaL/H　冷水量：117L/min(55℃～50℃)温水コイル

加湿
入口空気温度：15.4℃DB　出口空気温度：30℃DB
蒸気加湿量：18kg/H(0.5kg/cm2)

送風機　8,220m3/Hx104mAq　（機外 71mmAq)

１階　機械室1

屋上1

1 １階　機械室 基礎：300x300x150H x2

1 １階　機械室
基礎：500x500x150H x2
溶解栓付

溶解栓付
基礎：400x400x150H x2

3 kW200 2.2 3 １階　機械室

基礎：730x730x150H

3 kW200 １階　機械室5.5 1 基礎：3315x1850x150H

空 気 調 和 機 水平型
冷水コイル

温水コイル

（2階中央洗浄室系統）
送風機　5,260m3/Hx68mAq　（機外 27mmAq)
冷房能力：26,100kcaL/H　冷水量：87L/min(8℃～13℃)
入口空気温度：29.3℃DB 21.8℃WB　出口空気温度：18℃DB 16.8℃WB
暖房能力：23,200kcaL/H　冷水量：78L/min(55℃～50℃)

1 ２階　機械室 基礎：400x1950x150H

入口空気温度：15.3℃DB　出口空気温度：28.5℃DB
加湿 蒸気加湿量：7kg/H(0.5kg/cm2)
エアフィルター 自動巻取型　AFI：85φ以上　面風速：2.5m/s以下　差圧作動方式

3 kW200 2.2

水平型

温水コイル

加湿
エアフィルター

（3階動物飼育室系統）
送風機　9,990m3/Hx126mAq　（機外 69mmAq)

入口空気温度：26℃DB 19.5℃WB　出口空気温度：13℃DB 12℃WB
暖房能力：42,300kcaL/H　冷水量：141L/min(55℃～50℃)
入口空気温度：15.4℃DB　出口空気温度：30℃DB
蒸気加湿量：22kg/H

ユニット型　中性能フィルター　NBS：90％以上

基礎：3700x(1900～1450)x150H空 気 調 和 機
冷水コイル 冷房能力：62,400kcaL/H　冷水量：208L/min(8℃～13℃)

回転型

ローター材質:アルミ製 給排気筒:オートロールフィルター付 AFI85％以上 差圧作動 0.1　x2kW

(ﾌｨﾙﾀｰ)

面風速：2.5m/s以下　給気側全熱交換率：75％以上　抵抗：17mmAq以下

抵抗:16mmaq以下　中間期ローター停止　目詰り防止のため短時間自動回転

屋上

基礎：建築工事

基礎：建築工事

フ ァ ン 内 蔵 型
フ ィ ル ー ユ ニ ッ ト

屋外仕様　内面塩ビ塗装仕上げ　外気取入ガラリ　制御盤共

HEPAフィルター：610x610x290H
プレフィルター　丸孔板型吹出口共

3 200 kW0.4

3 kW200 0.1

1 100 W130 １階　クリーンＳＰＦ
動物検収室

THE-2 全 熱 交 換 器

天井吊型 定格風量：780m3/H

13 kW200 7.5 ３階　機械室

(ﾛｰﾀｰ)
1

1

空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ
エ ア コ ン 暖房能力：5,900kcal/H

13 200 kW1.7
(圧縮機)

１階　管理室
(送風機)

kW kW2.1
(ﾋｰﾀｰ)

空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ
エ ア コ ン

1 １階　機械室

（1階動物飼育室系統）

1 ２階　学生実習室

FR-2 天吊り　片吸込シロッコ型 13 200 kW1.5 ２階　機械室
（AC-5系統）

還 気 フ ァ ン ♯3 x 5,260m3/H x 20mmAｑ

FS-3 給 気 フ ァ ン

給 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 13 200 kWFS-5 1.5

給 気 フ ァ ンFS-4 天吊り　片吸込シロッコ型

３階　廊下(3)
(ｸﾘｰﾝ動物飼育室系統)

天吊り　ラインファン 11 100 W40 １階　洗浄倉庫

給 気 フ ァ ン 13 200 kW1.5 ３階　組換動物飼育室(5)FS-6 天吊り　片吸込シロッコ型

13 200 kW0.75 ２階　中央洗浄室

♯1　 x 2,080m3/H x 58mmAｑ1　/　　2

♯3 x 5,400m3/H x 16mmAｑ

450m3/H x 9mmAｑ

1　/　　2♯1　 x 1,800m3/H x 50mmAｑ

13 200 kWFE-12 床置　片吸込シロッコ型 3.7

13 200 kW3.7

FE-14 天吊り　ラインファン 11 100 W40 １階　洗浄倉庫

2

屋上

屋上
(１階飼育室系統)

排 気 フ ァ ン

排 気 フ ァ ン

排 気 フ ァ ン

(３階飼育室系統)
床置　片吸込シロッコ型FE-13 排 気 フ ァ ン

天吊り　片吸込シロッコ型 3 200 kW0.4

排 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 3 200 kW0.4 1
(２階更衣室ｼｬﾜｰ室)
２階　排気フードFE-19

排 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 3 200 kW0.4 1 ２階　排気フードFE-20

排 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 3 200 kW0.4 1 ２階　排気フードFE-21

(２階中央洗浄室)

(２階学生実習室)

天吊り　ラインファン 1 100 W40FE-15 排 気 フ ァ ン 1 ２階　汚物処理室

3 200 kW0.75 ２階　中央洗浄室排 気 フ ァ ンFE-18 天吊り　片吸込シロッコ型 1

２階　機械室
(２階中央洗浄室系統)

天吊り　ラインファン 1 100 W40排 気 フ ァ ン 1FE-22

天吊り　ラインファン排 気 フ ァ ン 1FE-24

３階　機械室(3)
(３階飼育室系統)

3 200 kW排 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 1FE-23 0.4

1 100 W40

屋外設置

屋外設置

450m3/H x 7mmAｑ

1　/　　2♯1　 x 1,500m3/H x 12mmAｑ

1　/　　2♯1　 x 1,200m3/H x 33mmAｑ

1　/　　2♯1　 x 1,200m3/H x 33mmAｑ

1　/　　2♯1　 x 1,200m3/H x 33mmAｑ

360m3/H x 7mmAｑ

♯3 x 5,400m3/H x 12mmAｑ

700m3/H x 8mmAｑ

700m3/H x 8mmAｑ

♯2 x 1,500m3/H x 10mmAｑ

３階　機械室(3)
(３階飼育室系統)
３階　前室(4)

(３階組換動物飼育室(5))
排 気 フ ァ ン 1FE-25 1 100 W60天吊り　片吸込シロッコ型（直道型） ♯1 x 300m3/H x 7mmAｑ

２階　学生実習室

排 気 フ ァ ン 1 100 WFE-26 天井換気扇　低騒音型 100m3/H x 3mmAｑ 13

4 １階施設長室・２階教員室
２階便所(2)・3階便所(3)

排 気 フ ァ ン 1 100 W天井換気扇　低騒音型FE-27 170m3/H x 3mmAｑ 24

１階　資料室1

排 気 フ ァ ン 1 100 W天井換気扇　低騒音型FE-29 350m3/H x 3mmAｑ 56 2 １階　便所(1)
２階　学生実習室

排 気 フ ァ ン 1 100 W天井換気扇　低騒音型 1FE-28 260m3/H x 3mmAｑ 35 ２階　技術員室

排 気 フ ァ ン 1 100 W 1FE-28' 親子換気扇 162m3/H x 3mmAｑ 14 ２階シャワー室・更衣室

処理風量　　給気側：18,620m3/H　排気側：17,960m3/H

♯3 x 8,260m3/H x 55mmAｑ

♯3 x 9,700m3/H x 55mmAｑ

FE-16・ 17

HPAC-1

HPAC-2

FU-1

AC-6

AC-5

AC-4

＜残置＞

＜残置＞

＜残置＞

＜残置＞

＜残置＞

＜残置＞

冷房能力：5,600kcal/H 0.085天吊カセット型

天吊カセット型
(圧縮機)(送風機)

kW kW

(ﾋｰﾀｰ)
1.60.065 3 200 kW1.5冷房能力：4,000kcal/H

暖房能力：4,800kcal/H

エ ア コ ン

kW

(圧縮機)
2001 0.75W空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 壁掛型 冷房能力：3,440kcal/H

暖房能力：3,870kcal/H
30 １階　洗浄倉庫1HPAC-4

(送風機)

エ ア コ ン
１階　施設長室空 冷 ヒ ー ト ポ ン プHPAC-3 kW

(圧縮機)(送風機)
2001 0.7526 W壁掛型 冷房能力：2,500kcal/H

暖房能力：3,500kcal/H

エ ア コ ン
空 冷 ヒ ー ト ポ ン プHPAC-3 kW

(圧縮機)(送風機)
2001 0.7526 W壁掛型 冷房能力：2,500kcal/H

暖房能力：3,500kcal/H

2

1

２階　技術員室

２階　教員室

再 熱 コ イ ルRH-2 処理風量：1,790～1,950m3/H 加熱能力：5,660kcal/H 温水量：19L/min 2

再 熱 コ イ ルRH-3 処理風量：1,260m3/H 加熱能力：3,660kcal/H 温水量：13L/min 1 １階　ヤギ・ヒツジ飼育室

再 熱 コ イ ルRH-4 処理風量：680～810m3/H 加熱能力：2,350kcal/H 温水量：8L/min 3 １階　大型霊長類飼育室
３階　飼育室２室

再 熱 コ イ ルRH-5 処理風量：380～530m3/H 加熱能力：1,540kcal/H 温水量：6L/min 5 １階 ｸﾘｰﾝSPF動物検収室

RH-1 再 熱 コ イ ル 処理風量：4,040m3/H 1 １階　犬飼育室加熱能力：11,720kcal/H 温水量：40L/min

３階 ｸﾘｰﾝ動物飼育室4室

３階　組換動物飼育室(2・5)

1定 風 量 装 置 処理風量：1,800m3/H 所要圧：4～30mmAq ３階 組換動物飼育室(5)

4 ３階 ｸﾘｰﾝ動物飼育室4室処理風量：530m3/H 所要圧：4～30mmAq定 風 量 装 置

CAV-1

CAV-2

＜撤去＞

＜撤去＞

＜撤去＞

＜撤去＞

＜撤去＞

機器記号 名　称 機器仕様
相φ

電気特性
電圧Ｖ消費電力

50HZ 数量 設置場所 備考 機器記号 名　称 機器仕様
相φ

電気特性
電圧Ｖ消費電力

50HZ 数量 設置場所 備考

撤去機器表 撤去機器表

山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修設計業務

国立大学法人　山梨大学　施設・環境部

NO SCALE＜撤去空気調和設備＞ 機器表 Ｍ－３９

山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修機械設備工事 2023/07

工事名称

図面名称 SCALE

DATE

本社:長野県長野市青木島町青木島乙516-1　OTビル2F

一級建築士事務所　長野県知事登録 (長野)A第64282号

一級建築士大臣登録　第217782号 設備設計一級建築士 第826号　夏目　淳

TEL:026-247-8221

担当
NO.

業務名称
設計 一級建築士事務所



変更指示範囲 変更前

印は今回撤去機器を示す註） 印は今回撤去機器を示す註）

PH-1・ 2・ 3 温 水 循 環 ポ ン プ 片吸込渦巻型

HEX-1 熱 交 換 器 シェルアンドチューブ型　鋼板製
温水量：980L/min(50℃-55℃)

交換熱量：294,000Kcal/H

EXT-1 膨 張 タ ン ク 鋼板製　500x500x500H 板厚：3.2ｔ 鉄骨架台：700H

蒸気量：590kg/H(2kg/cm2)

65x50φｘ330L/minｘ17ｍ スプリング防振架台

鉄骨架台：1000H

SSH-1 蒸 気 ヘ ッ ダ ー 常用圧力：7kg/cm2 架台：900Hx2鋼管製　125φｘ1600L
タッピング：80A.80A.50A.80A.50A

架台：900Hx2HH-1 鋼管製　250φｘ1800L
タッピング：125A.100A.100A.100A.80A.50A

温 水 ヘ ッ ダ ー (往 )

架台：900Hx2
タッピング：100A.125A.100A.100A.40A.50A

HRH-1 温 水 ヘ ッ ダ ー (返 ) 鋼管製　250φｘ1800L

空 気 調 和 機 水平型
冷水コイル 冷房能力：51,300kcaL/H　冷水量：171L/min(8℃～13℃)

入口空気温度：26℃DB 19.5℃WB　出口空気温度：13℃DB 12℃WB
暖房能力：34,900kcaL/H　冷水量：117L/min(55℃～50℃)温水コイル

加湿
入口空気温度：15.4℃DB　出口空気温度：30℃DB
蒸気加湿量：18kg/H(0.5kg/cm2)

送風機　8,220m3/Hx104mAq　（機外 71mmAq)

１階　機械室1

屋上1

1 １階　機械室 基礎：300x300x150H x2

1 １階　機械室
基礎：500x500x150H x2
溶解栓付

溶解栓付
基礎：400x400x150H x2

3 kW200 2.2 3 １階　機械室

基礎：730x730x150H

3 kW200 １階　機械室5.5 1 基礎：3315x1850x150H

空 気 調 和 機 水平型
冷水コイル

温水コイル

（2階中央洗浄室系統）
送風機　5,260m3/Hx68mAq　（機外 27mmAq)
冷房能力：26,100kcaL/H　冷水量：87L/min(8℃～13℃)
入口空気温度：29.3℃DB 21.8℃WB　出口空気温度：18℃DB 16.8℃WB
暖房能力：23,200kcaL/H　冷水量：78L/min(55℃～50℃)

1 ２階　機械室 基礎：400x1950x150H

入口空気温度：15.3℃DB　出口空気温度：28.5℃DB
加湿 蒸気加湿量：7kg/H(0.5kg/cm2)
エアフィルター 自動巻取型　AFI：85φ以上　面風速：2.5m/s以下　差圧作動方式

3 kW200 2.2

水平型

温水コイル

加湿
エアフィルター

（3階動物飼育室系統）
送風機　9,990m3/Hx126mAq　（機外 69mmAq)

入口空気温度：26℃DB 19.5℃WB　出口空気温度：13℃DB 12℃WB
暖房能力：42,300kcaL/H　冷水量：141L/min(55℃～50℃)
入口空気温度：15.4℃DB　出口空気温度：30℃DB
蒸気加湿量：22kg/H

ユニット型　中性能フィルター　NBS：90％以上

基礎：3700x(1900～1450)x150H空 気 調 和 機
冷水コイル 冷房能力：62,400kcaL/H　冷水量：208L/min(8℃～13℃)

回転型

ローター材質:アルミ製 給排気筒:オートロールフィルター付 AFI85％以上 差圧作動 0.1　x2kW

(ﾌｨﾙﾀｰ)

面風速：2.5m/s以下　給気側全熱交換率：75％以上　抵抗：17mmAq以下

抵抗:16mmaq以下　中間期ローター停止　目詰り防止のため短時間自動回転

屋上

基礎：建築工事

基礎：建築工事

フ ァ ン 内 蔵 型
フ ィ ル ー ユ ニ ッ ト

屋外仕様　内面塩ビ塗装仕上げ　外気取入ガラリ　制御盤共

HEPAフィルター：610x610x290H
プレフィルター　丸孔板型吹出口共

3 200 kW0.4

3 kW200 0.1

1 100 W130 １階　クリーンＳＰＦ
動物検収室

THE-2 全 熱 交 換 器

天井吊型 定格風量：780m3/H

13 kW200 7.5 ３階　機械室

(ﾛｰﾀｰ)
1

1

空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ
エ ア コ ン 暖房能力：5,900kcal/H

13 200 kW1.7
(圧縮機)

１階　管理室
(送風機)

kW kW2.1
(ﾋｰﾀｰ)

空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ
エ ア コ ン

1 １階　機械室

（1階動物飼育室系統）

1 ２階　学生実習室

FR-2 天吊り　片吸込シロッコ型 13 200 kW1.5 ２階　機械室
（AC-5系統）

還 気 フ ァ ン ♯3 x 5,260m3/H x 20mmAｑ

FS-3 給 気 フ ァ ン

給 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 13 200 kWFS-5 1.5

給 気 フ ァ ンFS-4 天吊り　片吸込シロッコ型

３階　廊下(3)
(ｸﾘｰﾝ動物飼育室系統)

天吊り　ラインファン 11 100 W40 １階　洗浄倉庫

給 気 フ ァ ン 13 200 kW1.5 ３階　組換動物飼育室(5)FS-6 天吊り　片吸込シロッコ型

13 200 kW0.75 ２階　中央洗浄室

♯1　 x 2,080m3/H x 58mmAｑ1　/　　2

♯3 x 5,400m3/H x 16mmAｑ

450m3/H x 9mmAｑ

1　/　　2♯1　 x 1,800m3/H x 50mmAｑ

13 200 kWFE-12 床置　片吸込シロッコ型 3.7

13 200 kW3.7

FE-14 天吊り　ラインファン 11 100 W40 １階　洗浄倉庫

2

屋上

屋上
(１階飼育室系統)

排 気 フ ァ ン

排 気 フ ァ ン

排 気 フ ァ ン

(３階飼育室系統)
床置　片吸込シロッコ型FE-13 排 気 フ ァ ン

天吊り　片吸込シロッコ型 3 200 kW0.4

排 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 3 200 kW0.4 1
(２階更衣室ｼｬﾜｰ室)
２階　排気フードFE-19

排 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 3 200 kW0.4 1 ２階　排気フードFE-20

排 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 3 200 kW0.4 1 ２階　排気フードFE-21

(２階中央洗浄室)

(２階学生実習室)

天吊り　ラインファン 1 100 W40FE-15 排 気 フ ァ ン 1 ２階　汚物処理室

3 200 kW0.75 ２階　中央洗浄室排 気 フ ァ ンFE-18 天吊り　片吸込シロッコ型 1

２階　機械室
(２階中央洗浄室系統)

天吊り　ラインファン 1 100 W40排 気 フ ァ ン 1FE-22

天吊り　ラインファン排 気 フ ァ ン 1FE-24

３階　機械室(3)
(３階飼育室系統)

3 200 kW排 気 フ ァ ン 天吊り　片吸込シロッコ型 1FE-23 0.4

1 100 W40

屋外設置

屋外設置

450m3/H x 7mmAｑ

1　/　　2♯1　 x 1,500m3/H x 12mmAｑ

1　/　　2♯1　 x 1,200m3/H x 33mmAｑ

1　/　　2♯1　 x 1,200m3/H x 33mmAｑ

1　/　　2♯1　 x 1,200m3/H x 33mmAｑ

360m3/H x 7mmAｑ

♯3 x 5,400m3/H x 12mmAｑ

700m3/H x 8mmAｑ

700m3/H x 8mmAｑ

♯2 x 1,500m3/H x 10mmAｑ

３階　機械室(3)
(３階飼育室系統)
３階　前室(4)

(３階組換動物飼育室(5))
排 気 フ ァ ン 1FE-25 1 100 W60天吊り　片吸込シロッコ型（直道型） ♯1 x 300m3/H x 7mmAｑ

２階　学生実習室

排 気 フ ァ ン 1 100 WFE-26 天井換気扇　低騒音型 100m3/H x 3mmAｑ 13

4 １階施設長室・２階教員室
２階便所(2)・3階便所(3)

排 気 フ ァ ン 1 100 W天井換気扇　低騒音型FE-27 170m3/H x 3mmAｑ 24

１階　資料室1

排 気 フ ァ ン 1 100 W天井換気扇　低騒音型FE-29 350m3/H x 3mmAｑ 56 2 １階　便所(1)
２階　学生実習室

排 気 フ ァ ン 1 100 W天井換気扇　低騒音型 1FE-28 260m3/H x 3mmAｑ 35 ２階　技術員室

排 気 フ ァ ン 1 100 W 1FE-28' 親子換気扇 162m3/H x 3mmAｑ 14 ２階シャワー室・更衣室

処理風量　　給気側：18,620m3/H　排気側：17,960m3/H

♯3 x 8,260m3/H x 55mmAｑ

♯3 x 9,700m3/H x 55mmAｑ

FE-16・ 17

HPAC-1

HPAC-2

FU-1

AC-6

AC-5

AC-4

＜残置＞

＜残置＞

＜残置＞

＜残置＞

＜残置＞

＜残置＞

冷房能力：5,600kcal/H 0.085天吊カセット型

天吊カセット型
(圧縮機)(送風機)

kW kW

(ﾋｰﾀｰ)
1.60.065 3 200 kW1.5冷房能力：4,000kcal/H

暖房能力：4,800kcal/H

エ ア コ ン

kW

(圧縮機)
2001 0.75W空 冷 ヒ ー ト ポ ン プ 壁掛型 冷房能力：3,440kcal/H

暖房能力：3,870kcal/H
30 １階　洗浄倉庫1HPAC-4

(送風機)

エ ア コ ン
１階　施設長室空 冷 ヒ ー ト ポ ン プHPAC-3 kW

(圧縮機)(送風機)
2001 0.7526 W壁掛型 冷房能力：2,500kcal/H

暖房能力：3,500kcal/H

エ ア コ ン
空 冷 ヒ ー ト ポ ン プHPAC-3 kW

(圧縮機)(送風機)
2001 0.7526 W壁掛型 冷房能力：2,500kcal/H

暖房能力：3,500kcal/H

2

1

２階　技術員室

２階　教員室

再 熱 コ イ ルRH-2 処理風量：1,790～1,950m3/H 加熱能力：5,660kcal/H 温水量：19L/min 2

再 熱 コ イ ルRH-3 処理風量：1,260m3/H 加熱能力：3,660kcal/H 温水量：13L/min 1 １階　ヤギ・ヒツジ飼育室

再 熱 コ イ ルRH-4 処理風量：680～810m3/H 加熱能力：2,350kcal/H 温水量：8L/min 3 １階　大型霊長類飼育室
３階　飼育室２室

再 熱 コ イ ルRH-5 処理風量：380～530m3/H 加熱能力：1,540kcal/H 温水量：6L/min 5 １階 ｸﾘｰﾝSPF動物検収室

RH-1 再 熱 コ イ ル 処理風量：4,040m3/H 1 １階　犬飼育室加熱能力：11,720kcal/H 温水量：40L/min

３階 ｸﾘｰﾝ動物飼育室4室

３階　組換動物飼育室(2・5)

＜残置＞

＜残置＞

＜残置＞

＜残置＞

＜残置＞

1定 風 量 装 置 処理風量：1,800m3/H 所要圧：4～30mmAq ３階 組換動物飼育室(5)

4 ３階 ｸﾘｰﾝ動物飼育室4室処理風量：530m3/H 所要圧：4～30mmAq定 風 量 装 置

CAV-1

CAV-2

機器記号 名　称 機器仕様
相φ

電気特性
電圧Ｖ消費電力

50HZ 数量 設置場所 備考 機器記号 名　称 機器仕様
相φ

電気特性
電圧Ｖ消費電力

50HZ 数量 設置場所 備考

撤去機器表 撤去機器表

山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修設計業務

国立大学法人　山梨大学　施設・環境部

NO SCALE＜撤去空気調和設備＞ 機器表 Ｍ－３９

山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修機械設備工事 2023/07

工事名称

図面名称 SCALE

DATE

本社:長野県長野市青木島町青木島乙516-1　OTビル2F

一級建築士事務所　長野県知事登録 (長野)A第64282号

一級建築士大臣登録　第217782号 設備設計一級建築士 第826号　夏目　淳

TEL:026-247-8221

担当
NO.

業務名称
設計 一級建築士事務所
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変更指示範囲 変更図
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(1階機械室内は今回工事）
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＜VC類は撤去する＞
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印共通 (12箇所）
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250x150

VD
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以降機械室参照

＜ 図-00　＞

FU-1 FS-3 FE-26 FE-27 FE-29 FE-14

（露出部分ﾀﾞｸﾄは吸込口共撤去）

（天井内ﾀﾞｸﾄは既設再使用）

(撤去）
(撤去）

RH-1 RH-5

RH-1 RH-4

RH-3
RH-5

（撤去）
（撤去）

（撤去） （撤去）

OAOA

CMH

CMH

GS

サンルーム

C2　♯20

SA　310
2

200x400　＊

EA  500
1

CMH

CMH

1

前室(2)

C2　♯20

SA　360

HS 250x250

EA  400 1

CMH

CMH

GS

C2　♯20
2

1

大型霊長類飼育室

SA　300

200x450　＊

EA  540

CMH

CMH

GS

2

ヤギ・ヒツジ飼育室

C2　♯25

SA　565

150x300　＊

EA  510
2

CMH

CMH

GS
1

前室(3)

VHS 200x200

SA　210

150x300　＊

EA  270

1

CMH

CMH

GS
1

150x300　＊

1

前室(1)

VHS 150x150

SA　130

EA  240

CMH

CMH
4

犬飼育室

C2　♯25

SA　460
8

GS

EA  825

250x550　＊

CMH

CMH

GS

C2　♯20

SA　375
2

250x450　＊

EA  670
1

CMH

CMH

GS
1

FU-1

SA　380
1

200x300　＊

EA  340

250型300型

CMH

＜残置＞

1給気チャンバー

1200x1000x700

OA　5610

プレフィルター付

1

消音BOX 450x450x300

1

VHS　250x250

HS　300x300

CMHOA　450

CMHEA　450

消音BOX 450x450x350

消音BOX 500x500x350
1

（内張GW25は撤去）

SFD(x3) MD・FD ＜撤去更新＞

C2　♯20

CMHSA　360

HS　250x250

CMHEA　360

消音BOX

1

1

450x450x300

廊下

撤去凡例

実線（太）表示ダクトは撤去

実線（太）表示機器類は撤去

斜線表示は消音内張(GW25 40K）を示す

実線（細）表示ダクトは残置　(塩ビｺｰﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ・ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ）

＜撤去＞ ＊印吸込口は洗浄可能ﾌｨﾙﾀｰ付＜撤去＞

① FE-12　FE-13 FE-22　FE-23 FE-24系統の排気ﾀﾞｸﾄは内面塩ビコーティングダクト(既設再使用）

② FE-18系統の排気ダクトはステンレス製ダクト (既設再使用）

＜FE-18排気ファンは撤去更新　ステンレスダクトは既設再使用＞

再熱ｺｲﾙは撤去する
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廊下

手術室(2)

X線室

実験室前室

廊下 渡り廊下

手術室(1)

EPSPS

機械室

電気室

固液分離室 フリーザー室

サル飼育室

今回工事範囲
(Ⅲ期工事）

Ⅱ期工事

前室(1)

ヤギ・ヒツジ飼育室
(3～5頭)

大型霊長類飼育室
(3頭)

前室(3)

前室(2)

犬飼育室
(60頭)

サンルーム

WC(1)

管理室

＜撤去＞ ＜撤去＞

EVEV

動物検収室
CONVE

CONVE動物検収室

SPF動物検収室
クリーン・

クリーン・SPF動物検収室

洗浄倉庫

廊下

暗室

操作室

施設長室

機械室

洗浄倉庫

S=1/100既存（撤去）１階平面図

資料室

A1：1/100

A3：1/200

山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修設計業務

国立大学法人　山梨大学　施設・環境部

＜撤去空気調和設備＞（ダクト設備）

１階平面図
Ｍ－４１

山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修機械設備工事 2023/07

工事名称

図面名称 SCALE

DATE業務名称

本社:長野県長野市青木島町青木島乙516-1　OTビル2F

一級建築士事務所　長野県知事登録 (長野)A第64282号

一級建築士大臣登録　第217782号 設備設計一級建築士 第826号　夏目　淳

TEL:026-247-8221

担当
NO.

設計 一級建築士事務所
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変更指示範囲 変更前
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FU-1 FS-3 FE-26 FE-27 FE-29 FE-14

（露出部分ﾀﾞｸﾄは吸込口共撤去）

（天井内ﾀﾞｸﾄは既設再使用）
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山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修設計業務

国立大学法人　山梨大学　施設・環境部

＜撤去空気調和設備＞（ダクト設備）

１階平面図
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山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修機械設備工事 2023/07
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TEL:026-247-8221
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NO.

設計 一級建築士事務所
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実線（太）表示ダクトは撤去 定風量装置は撤去(CAV-1　CAV-2)

斜線表示は消音内張(GW25 40K）を示す

実線（細）表示ダクトは残置　(塩ビｺｰﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ・ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ）

＜撤去＞

① FE-12　FE-13 FE-22　FE-23 FE-24系統の排気ﾀﾞｸﾄは内面塩ビコーティングダクト

＊印吸込口は洗浄可能ﾌｨﾙﾀｰ付＜撤去＞

実線（太）表示機器類は撤去

(既設再使用）

(既設再使用）

＜FE-18排気ファンは撤去更新　ステンレスダクトは既設再使用＞

② FE-18系統の排気ダクトはステンレス製ダクト

再熱ｺｲﾙは撤去する
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山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修設計業務

国立大学法人　山梨大学　施設・環境部

＜撤去空気調和設備＞（ダクト設備）

３階平面図
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山梨大学(下河東)動物実験施設(Ⅲ期)改修機械設備工事 2023/07
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設計 一級建築士事務所
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